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はじめに 


製品使用上のご注意 

本製品を安全にお使いいただ<ために、お使いになる前には必ず本製品のマニュアルをお読み<ださい。本製品のマニュ 
ア) レの内容に反した取り扱いは故障や事故の原因になります。 


記号の意味 


本製品のマニュアルでは、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作やお取り 
扱いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上で本文をお読み<ださい。 


A を意 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性および財産の損害の可能性び想定される 
内容を示しています。 


インクカート y ツジに関するご注意 


取り巧い上のごを意 

•同捆のインクカート U ッジは初期充てん用です。購入直後のインク初期充てんでは、プ U ントヘッドノズル（インク 
の吐出礼）の先端部分までインクを満たして印刷でさる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初 
回は 2 回目じ(降に取り付けるインクカート U ッジよりも印刷できる枚数び少なくなることびあります。 

•インクカート U ッジは常温で保管し、個装箱に印刷されている期限までに使用することをお勧めします。 

•良好な印刷品質を得るために、装着後は6力月じ I 内に使い切ることをお勧めします。 

•インクカート U ッジを寒い所から暖かい所に移したときは、 4 時間じ(上室温で放置してからお使いください。 

•インクカート U ッジの緑色の基板には触らないでください。正常に印刷できなくなるおそれびあります。 

•インクカート U ッジは、全ス□ットにセットしてください。全ス□ットにセットしていないと印刷できません。 

•プ U ントへッドは絶対に手で動かさないでください。故障の原因になります。 

•インクカート U ッジを取り外した状態で本製品を放置しないでください。プ U ントヘッド（ノズル）び乾燥して印刷 
でさな < なるおそれびあります。 

•インクカート U ッジは 1 C チップでインク残量などカート U ッジ固有の情報を管理しているため、本機から取り外して 
ち再装着して使用でさます。 

•使用途中で取り外したインクカート U ッジは、インク供給孔部にホコ U び付かないように保管してください。インク 
供給孔内には弁びあるため、ふたや栓をする必要はありません。 
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•取り外したインクカート U ツジはインク供給孔部にインクび付いていることびありますので、周囲を巧さないように 
ごを意ください。 

•本製品はプ U ントへツドの品質を維持するため、インクび完全になくなる前に動作を停止するように設計されており、 
使用済みインクカート U ツジ内にインクび残ります。 

•インクカート U ツジに再生部品を使用している場合びありますび、製品の機能および性能には影響ありません。 

•インクカート U ツジを分解または改造しないでください。正常に印刷でさなくなるおそれびあります。 

•インクカート U ツジを落とすなど、強い衝撃を与えないでください。カート U ツジからインクび漏れることびありま 
す。 


使用済みインクカートリツジの処分 

下のいずれかのち法で処分してください。 

•回収 

使用済みのインクカート U ツジは、資源の有効活用と地球環境保全のため回収にご協力ください。 

今 「インクカート U ツジの回収について」123ぺージ 

•廃棄 

一般家庭でお使いの場合は、ポ U 袋などに入れて、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄して<ださい。 
事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄して<ださ 
い。 


インク消費 

•プ U ントへッドを良好な状態に保つため、印刷時じ(外にわへッドク U —ニングなどのメンテナンス動作でインクび消 
費されます。 

•同捆のインクカート U ッジは初期充てん用です。購入直後のインク初期充てんでは、プ U ントヘッドノズル（インク 
の吐出礼）の先端部分までインクを満たして印刷でさる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初 
回は2回目じ I 降に取り付けるインクカート U ッジよりも印刷できる枚数び少なくなることびあります。 


その他のごを意 


電波障害自を規制 

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラ 
ジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を弓 I き起こすことびあります。 

マニュアルに従って正しい取り扱いをしてください。 


ネットワークち続時の電源適断のご注意 

下の状態のときは、電源を切らないでください。 
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•ネットワーク設定変更中 

変更した設定び保をでさないため、ネットワーク接続で使えなくなることびあります。 

•ネットワークで接続したパソコンからの印刷中 
印刷データ送信元のパソコンび動作不良になることびあります。 

•ファームウェアの更新中 

更新び正常に行われないため、ネットワーク接続で使えなくなることびあります。 


本製品の不具合に起因ずる付随的損害 

万一、本製品（添付のソフトウェア等も含みます）の不具合によって所期の結果び得られなかったとしても、そのことか 
ら生じた付随的な損害（本製品を使用するために要した諸費用、および本製品を使用することにより得られたであろう利 
益の損失等）は、補償致しかねます。 


本製品の巧。限定 

本製品を航空機-列車-船舶-自動車などの運行に直接関わる装置-防災防犯装置-各種安全装置など機能-精度などに 
おいて高い信頼性 • 安全性び必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のた 
めにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご 
使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて 
高い信頼性 • 安全性び必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様 
において十分ご確認の上、ご判断ください。 


本製品を曰本国かへ持ち出ず場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、 
曰本国外ではお受けでさません ので ご了承ください。また、曰本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用 
でさないことびあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることびありますび、当社といたしまして 
は一切責任を負いかねますのでご了承<ださい。 


複製び禁止をれている印刷物 

紙幣、有価証券などをプ U ンターで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 
(関連法律）刑法第148条、第149条、第162条通貨及証券模造取締法第1条、第2条など 

下の行為は、法律により禁止されています。 

•紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地ち証券を複製すること（見本印びあってち不可） 

.曰本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はびさなどを複製すること 
• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること 

次のものは、複製するにあたりを意び必要です。 

•民間発行の有価証券（株券、手形、ル切手など)、定期券、回数券など 
•パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など 
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瞬時電店巧下 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合び生じることびあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、 
交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。（社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業 
振興協会）のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示） 


プ U ンター本化の巧案 

一般家庭でお使いの場合は、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してください。事業所など業務でお使い 
の場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄して<ださい。 


各部のち荷!と働を 
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名称 

働さ 

1 

用紙サポート 

セットした用紙を支えます。 

2 

背面 MP トレイ 

印刷用紙をセットします。対応するすべての用紙びセットできます。 

4 「用紙のセット」12ページ 

3 

エッジガイド 

用紙をまっすぐ給紙するためのガイドです。用紙の側面に合わせて使用します。 

4 

給紙□カバー 

異物び内部に入り込まないよラにします。 

5 

操作パネル 

4 「ボタン/ランプ表示」10ページ 

6 

インクカート IJ ッジセット部 

インクカート U ッジをセットするところです。 

7 

前面カバー 

インクカート U ッジを交換するとさや、詰まった用紙を取り除くとさに開けます。 

4 「用紙び詰まった」74ページ 

8 

用紙カセット1 

印刷用紙をセットします。 A 5 サイズ上の普通紙のみセットでさます。 

4 「用紙のセット」12ページ 

9 

用紙カセット2 (増設カセット 
ユニット/オプション） 

印刷用紙をセットします。 B 5 サイズ!;(上の普通紙のみセットでさます。 

4 「用紙のセット」12ページ 

増設カセットユニットの取り付けち法は、 l ^ TF のページをご覧ください。 

4 r 増設カセットユニット（オプション）の取り付け」20ぺージ 

10 

排紙トレイ 

印刷された用紙を保持します。3段すベて引き出してお使いください。 

トレイ先端のストッパーで用紙の飛び出しを防ぎます。 


12 3 
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名称 

働を 

1 

電源コネクター 

電源コードを接続します。 

2 

背面ユニット 

詰まった用紙を取り除くとさに取り外します。 

4 「用紙び詰まった」74ページ 

3 

USB コネクター 

USB ケーブルを接続します。 

4 

LAN ケーブル用コネクター 

有線 LAN でネットワーク接続するとさに LAN ケーブルを接続します。 

5 

メンテナンスボックス 

廃インクをためる容器です。 


ボタン/ランプ表巧 
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名称 

働を 

1 

【電源】ボタン 

本製品の電源をオン/オフします。 

2 

【 NW ステータスシ ー h 】 ボタン 

•ネットワークステータスシートを印刷します。 

4『ネットワークガイド』（電子マニュアル）-「ネットワーク接続の確認」 

•このボタンを押したまま電源をオンにすると、ネットワーク設定を購入時の設定に 
戻せます。 

3 

【給排紙】ボタン 

•用紙を給排紙します。通常は自動で給排紙されるため、このボタンを押す必要はあ 
りません。 

•このボタンを押したまま電源をオンにすると、本製品のステータスシートを印刷で 
さます。 

4 

【へッドク IJ 一ニング （ BK )】 ボ 
タン 

ブラックインクのへッドク U —ニングを行います。 
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名称 

働を 

5 

【へッドク IJ - ニング（丫 MC )】 ボ 
タン 

•カラーインクのへッドク U —ニングを行います。 

•このボタンを押したまま電源をオンにすると、本製品の動作確認（ノズルチェック 
パターン印刷）び行えます。 

6 

【キャンセル】ボタン 

印刷中に押すと、印刷を中止して排紙します。 

7 

電源ランプ（グ IJ ーン） 

電源をオンにすると、しばらく点滅した後、点なします。データ処理中、インクカー 
卜 IJ ッジ交換中などに点滅します。 

8 

NW ランプ（イエ □-) 

ネットワークび有効時に点なします。データ通信中、ネットワーク設定初期化中など 
に点滅します。 

9 

メンテナンスランプ（オレンジ） 

メンテナンスボックスの交換び必要になったとさや、空さ容量び少なくなったとさに 
点灯/点滅します。 

10 

用紙ランプ（オレンジ） 

紙なしや紙詰まりび発生したとさに点灯/点滅します。 

11 

インクランプ（オレンジ） 

インクカート U ッジの交換び必要になったとさや、インクび残り少なくなったとさに 
点な/点滅します。 


9 - - 

参考 

プリンターのランプ表示について、詳しくは下のページをご覧くださし、。 
4 「ランプ表示」 97 ページ 
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用紙のセット 


用紙のセット 

用紙のセット方法を説明します。 

背面 MP トレイには、対応しているすべての用紙びセットでさます。用紙カセットには普通紙のみセットでさます。 
詳しくはじ I 下のページをご覧ください。 

今 「印刷できる用紙」32ページ 

Q - 

重要 

操作（ホで示した）部分 m 外は触5ないでください。 

〇 - 

参考 

•用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されている注意事項をご確認ください。 

•用紙を複数枚セットするとさは、よくさばいて紙粉を落とし、整えてか5セットしてください。ただし、写真用 
紙はさばいたり、反5せたりしないでください。印刷する面に傷が付くおそれがあります。 


用紙の取 D 扱い 


•用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されている注意事項をご確認ください。 

•用紙は必要な枚数だけを取り出し、残りは用紙のパッケージに入れて保管してください。本製品にセットしたまま放 
置すると、反りや品質低下の原因になります。 


•用紙を複数枚セットするときは、下図のようによくさばいて紙粉を落とし、整えてからセットしてください。ただし、 
写真用紙はさばいたり、反らせたりしないでください。印刷面に傷び付くおそれびあります。 



•八ガキサイズの用紙に両面印刷するとさは片面に印刷後しばらく乾かし、反りを修正して平らにしてからもう一方の 
面に印刷してください。八ガキは宛名面から印刷することをお勧めします。 



用紙のセット 
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用紙カセットへのセット 

〇 - 

参考 

•用紙カセットし用紙カセット 2 とも印刷用紙のセット方法は同じです。 

•排紙トレイが引き出されているときは、排紙トレイを元の位置に戻してか 5 セットしてくださし、。 

1. 用紙カセットを抜きます。 





重要 


プリンターの動作中に、用紙カセツトを抜き差ししないでください。 

2. エッジガイドを広げて、用紙サイズに合わせます。 



0 - 

参考 

Legal サイズの用紙をセットするときは、用紙カセットを引き伸ばしてか 5 エッジガイドの位置を調整してください。 
図のように、ち手で ( D を巧したまま手前に引くと用紙カセツトを引き伸ばすことがでさます。 



义 手前のエッジガイドに合わせて用紙をセツトします。 


用紙のセット 
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印刷ずる面は下 



〇 - 

参考 

用紙はトレイの先端を越えないようにセツトしてくださし、。 



ん 用紙の両端にエッジガイドを合わせます。 



〇 - 

参考 

用紙はセツト可能枚数を超えないよラにしてください。 
4 「印刷できる用紙」32ページ 



5. 用紙カセツトをゆっくりセツトします。 


用紙のセット 
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a - 

参考 

用紙カセツト1と2を入れ替えてセツトすることはできません。 


反 排紙トレイを引き出します。 



ス セットした用紙に合わせて[給紙装置の用紙サイズ設定]を設定します。 

4 「プ U ンター情報を設定する」70ページ 

liLb で終了です。 


背面 MP トレイへのセット 


〇 - 

参考 

•封筒のセットは手順が異なります。 Lu 下のページをご覧ください。 

4 「封筒のセット」18ページ 

•排紙トレイが引き出されているときは、排紙トレイを元の位置に戻してか5セツトしてくださし、。 


用紙のセット 
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ム 用紙サポートを引き出します。 



2. ，給紙□カバーを開き、エッジガイドを広げます。 



3. 用紙を縦長にセツトします。 



0 - 

参考 

八ガキはじ(下の向さでセツトします。 


用紙のセット 
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4- 用紙の両側にエッジガイドを合わせます。 



か 


参考 


用紙はセツト可能枚数を超えないようにしてください。 
4 「印刷できる用紙」32ページ 


5. 排紙トレイを引き出します。 



反 セットした用紙に合わせて[給紙装置の用紙サイズ設定]を設定します。 

今 「プ U ンター情報を設定する」70ページ 

m 上で終了です。 
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d 


夕甘ザ 


d 




用紙のセット 
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封筒のセット 

封筒のセツト方法を説明します。 



参考 

封筒は背面 MP トレイにのみセツトでさます。 

1. 用紙サポートを引き出します。 



2. ，給紙□カバーを開き、エッジガイドを広げます。 



ぶ EP 刷する面を手前にして、用紙サポートの中央にセットします。 

長形封筒は、フラップ（フタの部分）を折らずにフラップ側を上側にして、プ U ンターにセットしてください。 



用紙のセット 
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洋形封筒は、フラップ（フタの部分）を閉じた状態にして、プ U ンターにセットしてください。 

用紙の向きは、横方向に印刷するときはフラップ側を左に、縦ち向に印刷するときはフラップ側をちにしてください。 





•封筒は、よくさばいて端をそろえてか5セツトしてください。 

膨5んでいるとさは平5になるよラに手でな5して、膨5みを取り除いてか5セツトしてくださし、。 



•一度にセットでさる封筒の枚数は10枚までです。 

• 洋形封筒は宛名面のみ印刷でさます。 

• 印刷でさる封筒の種類については、下のページをご覧ください。 
4 「印刷できる用紙と設定」 32 ページ 

ん 封筒の両端にエッジガイドを合わせます。 

封筒びたわまないようにセツトしてください。 



5. 排紙トレイを引き出します。 


用紙のセット 
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LiLb で終了です。 



増設カセットユニット（オプション）の取り付 
け 

オプションの増設カセツトユニットの取り付けち法を説明します。 


必を意 


作業は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、すべての配線を外したことを確認してから行ってくだ 
さい。コードび傷つくなどにより、感電•乂災のおそれびあります。 


ム 【電源】ボタンを巧し、電源をオフにします。 



2. 本体に取り付けているコードをすべて取りがします。 

ぶ 増設カセツトユニツトを箱か5取り出します。 

ん 増設カセツト ユニツ トの保護テープや保護材をすべて取り外します。 
5 . 本体と増設カセツト ユニッ トを図のように合わせます。 


用紙のセット 
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反 取り外したコードを再接続します。 

ス ステータスシートを EP 刷して、増設カセットユニットが認識されているか確認します。 

今 「プ U ンター情報を設定する」70ぺージ 

上で、作業は終了です。 


用紙のセット 
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印刷 

EP 刷の基本 


EP 刷の手順 

ここでは、 Windows に付属のソフトウェア「ワードパッド」を例にして、印刷の基本手順を説明します。 


参考 

Mac OS X での手順は J ^ TF のページをご覧ください。 

4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 26ぺージ 

ご使用のアプ U ケーションソフトによって操作び異なることびあります。詳しくはアプ U ケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

ム プリンターに印刷用紙をセットします。 

用紙をセットしたら、プ U ンタードライバーの[プ U ンター設定]で、各給紙装置にセットした用紙のサイズを設定 
して < ださい。 

今 「用紙のセット」12ページ 
今 「プ U ンター情報を設定する」70ページ 

2. ご使用のアプリケーションソフトの印刷画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[印刷](または[プ U ント]など）をク U ックしてください。 



ぶ アプリケーションソフトの巧刷画面で、 EP 刷設定をします。 


巧刷 22 
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ん プリンタードライバー（詳細な EP 刷設定）の画面を表示します。 

ご使用のプ U ンター名を選択して、[詳細設定]([プ□パティ]など）をクリックしてください。 
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ぶ [基本設定]タブの各項目を設定します。 

• [給紙ち法]は給紙する給紙装置を選択して<ださい。 

[自動選択]を選択するとさは、事前に、プ U ンタードライバーの[プ U ンター設定]で、各給紙装置にセットされて 
いる用紙のサイズを設定してください。 

今 「プ U ンター情報を設定する」70ページ 

• [用紙サイズ]はアプ U ケーシヨンソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 

[給紙方法]の設定によって、選択でさる用紙サイズは異なります。 

• [用紙種類]はプ U ンターにセットした用紙の種類を選択してください。 

[給紙ち法]で[自動選択]を選択し、[用紙種類]で普通紙外の用紙を選択すると、用紙はすべて背面 MP トレイ 
から給紙されます。普通紙じ(外の用紙は背面 MP トレイにセットしてください。 

今 「印刷できる用紙と設定」32ページ 


印刷 
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各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プリンタードライバー画面の項目上でちク U ックすると、ヘルプび表示 
されます。 

反 [応用設定]タブをクリックして、各項目を設定します。 
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ス 設定が終了した5 [ OK ] をクリックします。 


印刷 


24 

























































































Epson PX - B 700 ユーザーズガイド NPD 4540-00 


巧:が P 航 

I ホが な 佐 聞 巧 I ごーテテイー1 _ 

J 陌けイ； 《 E > A け WicWmn _ ，」 

化の巧化(で ，| 

口邮聲 IA ) 

7けトパーつ邮 as た车の ：. 


色? II 正 

。白がな ©]- サ -J おを ; U 巧■ぶの. I 


\巧ぶス'~^& 略_ >1 

[ 删。なの- ] ス。> 巧-なな(が] 


す，甘 

曰輔团;の 
回。品が ( va ( M > 
ごが励 
W 動祉づ >がの 
巧巧山の 


[脚 ff を画側 I P a な < Ma ^ 古おの I 

[[ CK 11 言地口 [ ~ W ~~ [ 


占巧に A 0 限 

[ 卿- 


y で書:お!なリト ena 
自で*づ化巧の 
4で•神近け n 
凹文卜近 W けけ E 阳 I 
田?で t : tffi + jffliri H けの冉 
- J 文書;白が 
巧で番:白 lEflffl けな u *> 


む V |>uil が如 


8. アプリケーシヨンソフトの印刷画面で、 [ EP 刷]をクリックして印刷を開始します。 
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liLb で終了です。 


印刷の中止 

プ U ンターの【キャンセル】ボタンを押すと印刷を中止でさます。 


。| 参ち 


印刷 


[デバイスとプリンター]または[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フオルタ'一で、ご使用のプリンターのアイコンを 
ちクリックし、[印刷ジョブの表示]または[開く]をクリックすると、印刷待ちデータが表示されます。 

印刷待ちデータをちクリックして、[キャンセル]または[印刷中止]をクリックすると印刷を中止できます。 
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3. [プリンタ]を選択し、じ J をクリックしてプリントの詳細設定を表示します。 


ブ V ンタ： EPSON の C- の XX 




プリセツ K : I mm 


(7) i 托 If ■ 1〔ブしビユー)^キ^>6ル) 广 ブ y ント 1 

ん 各項目を設定します。 

[用紙サイズ]はアプ U ケーシヨンソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 


巧刷 
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EP 刷の基本 (Mac OS X) 


Mac OS X V10.5.X 〜 vlO.G.x の場合 

ここでは 、 Mac OS X に付属のソフトウェア「テキストエディット」を例にして、印刷の基本手順を説明します。 

ご使用のアプ U ケーションソフトによって操作び異なることびあります。詳しくはアプ U ケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

ム プリンターに印刷用紙をセットします。 

用紙をセットしたら、プ U ンタードライバーの[プ U ンター設定]で、各給紙装置にセットした用紙のサイズを設定 
して < ださい。 

今 「用紙のセット」12ページ 
今 「プ U ンター情報を設定する」70ページ 

义 ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プ U ント](または[印刷]など）をク U ックしてください。 


N 〇卜 W S S 
3E t 巧巧 

□d ^4 Qd dd *3 
〇 

























Epson PX-B700 ユーザーズガイド NPD4540-00 


プリンタ：‘ EPSON の£■の:の£ _ ； 1 1*1 



テモストェデ奇ヴト 


aA うダとブツサをプリント 


([ t 中シセル ） 广 ブ卜^ 

ぶ [ EP 刷設定]メニューを選択して、各項目を設定します。 

• [給紙ち法]は給紙する給紙装置を選択して<ださい。 

[自動選択]を選択するとさは、事前に、プ U ンタードライバーの[プ U ンター設定]で、各給紙装置にセットされて 
いる用紙のサイズを設定してください。 

今 「プ U ンター情報を設定する」70ページ 

• [用紙種類]はプ U ンターにセットした用紙の種類を選択してください。 

[給紙方法]で[自動選択]を選択し、[用紙種類]で普通紙 Lil 外の用紙を選択すると、用紙はすべて背面 MP トレイ 
から給紙されます。普通紙じ I 外の用紙は背面 MP トレイにセットしてください。 

今 「印刷できる用紙と設定」32ページ 
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各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プ U ンタードライバー画面の [?] をク U ックすると、ヘルプび表示さ 
れます。 
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反 設定が終了した5、[プリント]をクリックして印刷を開始します。 


プリンタ 
プ ' J セット 

おお 

け 一 y 


[ EWN 化の KK 


3。 


1 . 41 ,- 


@ すパ T 

0巧*: 


] 因けい 


g 了: 


用イゴ： 


I ; 3 ZD . が X 29 . 7 甘 cm 


ちの： 


巧 T 互 


-T な切投巧 


Etf ち法： i 白わお K 


旧制み r 甘測 


邸 flj@ 貧 ： f 


ID 


n ヴしースケール 
[□だち田 E 


午たシセル )\{ ブ IJ ント 3) 

印刷中に [ Dock ] 内の[プ U ンタ]アイコンをク U ックすると、印刷状況を確認できます。 


AOO EPS 日 N XX-XXXX (1 なのリ9ブ） 

0 a Q . ^ * が 

HP 巧ブ：了 V ン75—巧>止ブ了クイのレ心 マ、 r 巧み龙 


■W 而日1¢•モプ U ン K 中， 
ベー y 】ル 


蝴 み* み 0 *7 



巧 

参考 

印刷の中止方法は1ソ下のページをご覧ください。 
4 「印刷の中止」31ページ 


• liLb で終了です。 
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Mac OS X vlO.4.11 の場合 


ここでは、 Mac OSX に付属のソフトウェア「テキストエディット」を例にして、印刷の基本手順を説明します。 

ご使用のアプ U ケーションソフトによって操作び異なることびあります。詳しくはアプ U ケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

ム プリンターに印刷用紙をセットします。 

用紙をセットしたら、プ U ンタードライバーの[プ U ンター設定]で、各給紙装置にセットした用紙のサイズを設定 
して < ださい。 

今 「用紙のセット」12ページ 
今 「プ U ンター情報を設定する」70ページ 

2. ご使用のアプリケーションソフトのページ設定画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[ページ設定](または[用紙設定]など）をク U ックしてください。 


mm y ホ■でブト- 


新規 


がく… 

#0 

扉ぶ巧5た巧目电巧< 

► 

巧じ5 

XW 

巧を 

が 

捕をでな巧... 

なの 

す W て5がな 


晒おに巧巧した扰 SI こなす 

プロけティを*示 

XKP 

ジ Ifl 正". 

1 >KP 


ぶ [対象プリンタ]を選択し、各項目を設定して、 [ OK ] をクリックします。 

[用紙サイズ]はアプ U ケーシヨンソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 


めを；； w - yji せ 

.り 



が»プリ>夕： [ KX-WCXX 


IPS&.M な-; 00 CT 


m お巧イブ： >4 



占1.，日6 .口 n K 2由； r ウ cm 


应 A 町 、： W 


ち巧： It # i 1 卜 I f 苗 


© r 午 f ンセル^ (j OK 3 

ん ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プ U ント](または[印刷]など）をク U ックしてください。 
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，乃-ル —I 


新巧 


麻く." 

#0 

■化巧5た巧目を田1< 

> 

巧じ立 

3EW 

保が 

が 

巧をでなな… 

なお 

すパて5がを 


■1 おにな巧した扰 BI こなホ 

ブロ"ティま*示 

て KP 

が 8ft 击. .. 

な KP 



5. [プリンタ]を選択し、各項目を設定します。 



ブ ij セゴト ： [ipjii 
- [BOW なみと巧 WK — ジ 

曲巧-1 国 T さい 

パー yj 巧て H て 

Offl 曲- 1 R7 :1 


(?] ( POfT*^ [ブレピ a—) [丰トンセル3 ( ブリント I) 

反 [ EP 刷設定]メニューを選択して、各項目を設定します。 

• [給紙方法]は給紙する給紙装置を選択して<ださい。 

[自動選択]を選択するとさは、事前に、プ U ンタードライバーの[プ U ンター設定]で、各給紙装置にセットされて 
いる用紙のサイズを設定してください。 

今 「プ U ンター情報を設定する」70ページ 

• [用紙種類]はプ U ンターにセットした用紙の種類を選択してください。 

[給紙ち法]で[自動選択]を選択し、[用紙種類]で普通紙外の用紙を選択すると、用紙はすべて背面 MP トレイ 
から給紙されます。普通紙じ I 外の用紙は背面 MP トレイにセットしてください。 

今 「印刷できる用紙と設定」32ページ 


了 yy 夕： 「 xx-xx の £ 
プリセット： iflp ホ 
- r 。の B を 




な）广 POf T ) f プレビュ _) 


モト y でル1 も ブリント ■! 
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各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プ U ンタードライバー画面の [?] をク U ックすると、ヘルプび表示さ 
れます。 


ス 設定が終了した5、[プリント]をクリックして印刷を開始します。 


プリ；/夕： 
ブ U セット： 


[ XX-XXKX 

り 


ホ 

り 


[ 田を 

い） 


おも方を: 

こ 自&巧ぉ 

巧 

用お SR : 

(^の柜 

い! 

巧み BK : 




り 


G ヴレ-ユヴ—ル 
U 左ち反 te 


包 〔wt J ( :プレビュ 


(すVンセル、 ( プ y ント >] 


〇 - 

参考 

印刷中にに ock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックすると、印刷状況を確認できます。 


© © 〇 な-が巧 口 

公か。 4 が V 

r ：• ■：•；:： .1 T だ3ゴ*甲止 3— テイ。5^イサ了ろ<のレ … y 


f R ホ や！ 巧了 L 


1み_ 

ベージ 1" 

シ‘ヨブを* MB 中 

1 

1 

ほ五 

A|«f1 



|7リ>卜中 

urpjilc 




liLb で終了です。 


印刷の中止 

印刷中に [ Dock ] 内の[プ U ンタ]アイコンをク U ックすると、印刷状況を確認できる画面び表示されます。印刷デー 
夕をク U ックして梢 I 」除]をク U ックしてください。 
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な 

0 

円¢ 

品 



EPSON JCX-XXXX ¢1 11のリ a で 


の 




リ3プ1* 了 V ン7モー止す79イ巧レパ J ；" 7リシブ 


■ん a 而日 I * •モプ U ント中 ■ 


ブ y シ Kf— 夕 ta な中 … 





巧 - - 

参考 

プリンターの【キャンセル】ボタンを巧すことでち印刷を中止でさます。 


EP 刷でをる用紙と設定 

2011年4月現在の情報です。 

用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されている注意事項をご確認ください。 


印刷でをる用紙 


エプソン製専用紙（純正品) 



用紙名称 

対応サイズ 

セツト可能枚数 

《1 

印刷でをる面 

背面 MP 

トレイ 

用紙力 
セット1 

用紙力 
セット2 

写真用紙 

写真用紙ク IJ スピア < 高光ミ尺 

> 

L 半1」、 KG サイズ、 2 L 
半1」、六切、 A 4 

20枚 

《2 


— 

より光ミ尺のある 

面 

写真用紙<光沢> 

L 半1」、 KG サイズ、 2 L 
半1」、八イビジョンサイ 
ズ、六切、 A 4 

20枚 

《2 



写真用紙エント|」一< 光沢> 

L 半1」、 KG サイズ、 2 L 
判、 A 4 

20枚 

《2 

— 

— 

写真用紙く絹目調> 

L 判、 2 L 判、 A 4 

20枚 

《2 

— 

— 
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用紙名称 

対応サイズ 

セツト可能枚数 

《 1 

印刷でをる面 

背面 MP 

トレイ 

用紙力 
セット1 

用紙力 
セット2 

光ミ尺紙 

フォト光沢紙 

A 4 

1枚 

— 

— 

より光ミ尺のある 

面 

マット紙 

スーパーファイン紙 

A 4 

80枚 

- 

- 

より白い面 

フォトマット紙 

A 4 

20枚 

- 

- 

普通紙 

両面上質普通紙<再生紙> 

《3 

A 4 

50枚 

《4 

200枚 

200枚 

両面 

八ガキ 

スーノ くーファイン専用ノ V ガキ 

八ガキ 

30枚 

- 

- 

両面※5 

バラエティー 

用紙 

スーパーファイン専用ラベル 
シート 

A 4 

1枚 

— 

— 

白い面 


セット枚数を超えてセットしないでください。 

《2印刷結果びこすれたりムラになったりするときは1枚ずつセットしてくださし、 
※3エプソン製の、ち紙100%配合の再生紙です。 

※4手動両面印刷時は20枚までです。 

※5手動両面のみ (Mac OS X は非対応)。 


市販の。紙 



用紙名称 

対応サイズ 

セツト可能枚数 

※王 

印刷でをる面 

背面 MP 

トレイ 

用紙力 
セット1 

用紙力 
セット2 

普通紙 

コピー 用紙 

事務用普通紙 

A 4、 B 5 、Letter 

80枚 

《3 

250枚 

250枚 

両面 

A 5 

250枚 

- 

両面※2 

A 6 

- 

- 

Legal 

1枚 

250枚 

250枚 

ユーヴー定義サイズ 

1枚 

- 

- 

厚紙 

厚紙 

A 6、 B 5、 A 5、 A 4、 Legal 、 
Letter 、 ユーヴー定義 
サイズ 

10枚 

《4 




八ガキ 

《5《6 

郵便八ガキ 

八ガキ 

30枚 

- 

- 

両面※2 

郵便八ガキ（インクジェット 
紙） 

八ガキ 

30枚 

— 

— 

往復八ガキ 

往復八ガキ 

15枚 

- 

- 

封筒 

封筒 

長形3号、4号 

10枚 

- 

- 

両面※2 

洋形1号、2号、3号、 

4号 

10枚 

— 

— 

宛名面のみ 

角形2号、20号 

1枚 

- 

- 


セット枚数を超えてセットしないでください。 
《2手動両面のみ (Mac OS X は非対応 )0 
《3手動両面印刷時は30枚までです。 

※4手動両面印刷時は5枚までです。 

※5郵便事業株式会社製。 

※ら郵便八ガキく写真用>は対応していません。 
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巧刷でをる用紙サイズ 


六巧 


用紙サイズ名 

サイズ 

給紙方法 

背面 MP トレイ 

用紙カセツト！※ 

用紙カセツト 2 《 

L 判 

89 x 127 

〇 

X 

X 

2 L 判 

127 x 178 

〇 

X 

X 

KG 

102 x 152 

〇 

X 

X 

八イビジョン 

102 x 181 

〇 

X 

X 

六切 

203 x 254 

〇 

X 

X 

A 6 

105 x 148 

〇 

X 

X 

A 5 

148 x 210 

〇 

〇 

X 

B 5 

182 x 257 

〇 

〇 

〇 

A 4 

210 x 297 

〇 

〇 

〇 

Letter 

215.9 x 279.4 

〇 

〇 

〇 

Legal 

215.9 x 355.6 

〇 

〇 

〇 


※普通紙のみセツト可能 
(単位： mm ) 


A4 

B 百 


が 



A6 







用紙サイズ名 

サイズ 

給紙方法 

背面 MP トレイ 

用紙カセット 1 

用紙カセット 2 

八ガキ 

100 x 148 

〇 

X 

X 

往復八ガキ 

200 x 148 

〇 

X 

X 


妊悅： mm ) 
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用紙サイズ名 

サイズ 

給紙方法 

背面 MP トレイ 

用紙カセット 1 

用紙カセット 2 

洋形 1 号 

120 x 176 

〇 

X 

X 

洋形 2 号 

114 x 162 

〇 

X 

X 

洋形 3 号 

98 x 148 

〇 

X 

X 

洋形 4 号 

105 x 235 

〇 

X 

X 


妊悅： mm) 


f \ 




( \ 

mm 

包ち 


mm 

4ち 


用紙サイズ名 

サイズ 

給紙方法 

背面 MP トレイ 

用紙カセット 1 

用紙カセット 2 

長形 3 号 

120 x 235 

(フラップ部を除 <) 

〇 

X 

X 

長形 4 号 

90 x 205 

(フラップ部を除 <) 

〇 

X 

X 


妊 : mm) 


/ \ 

ちお 


/ V 

ft 巧 

己ち 


so 号 


用紙サイズ名 

サイズ 

給紙方法 

背面 MP トレイ 

用紙カセット 1 

用紙カセット 2 

角形 2 号 

240 x 332 

(フラップ部を除 <) 

〇 

X 

X 

角形 20 号 

229 x 324 

(フラップ部を除 <) 

〇 

X 

X 


妊 : mm) 



参考 

ルーズリーフのよラな穴あさ用紙は、背面 MP トレイか5のみ給紙でさます。対応しているサイズは下です。 


A 4、 A 5、 A 6、 B 5、 Letter、legal 
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ffi 用でをない用紙 


次のような用紙はセツトしないでください。紙詰まりや印刷巧れの原因になります。 



•波打っている用紙 
• 破れている用紙 
•切れている用紙 


<5 

•角び反っている用紙 
•折りびある用紙 
•一度折った往復八ガキ 



•丸まっている用紙 
•反っている用紙 


•写真店などでプ U ントした 
写真八ガキや絵八ガキな 
ど、厚い八ガキ 

•シールなどを貼った用紙 

• 対応していない穴あさ用紙 

•湿った用紙 


Ik 





•のり付けおよび接着の処理 
び施された封筒 


•二重封筒 
•窓付さの封筒 


•フラップび円弧や兰角形状•フラップを一度折った長形 
の長形封筒/角形封筒 封筒/角形封筒 


EP 刷領域 


下図のグレーの領域に印刷されます。ただし本製品の機構上、斜線の部分は印刷品質び低下することびあります。 
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定臟 




E 日田な巧 
巧度 


紛觀微蹤斌 M ! 百 


3 

4 B 


弹位： mm ) 


封茵 


長が3号 *4 号 


洋お1•百。ィ号 




巧ち面 


51 


39 

3 


m ^\ 


S 面 


ご 

が 




の 

ご 


日日 己 6 


巧名面 




が 


. I 


3 百 

3 


弹位： mm ) 


ちお2号 




ド3 


巧ち面 




51 


の 

3 


16 


15 



3 

40 


百9 
な 


弹位： mm ) 
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巧が SO 号 


妊悅： mm ) 





10 


10 


EP 刷時の用紙の設定 


各用紙によって印刷時の設定び異なります。印刷設定の[用紙種類]は下表を参考に設定してください。 


エプソン製専用紙（純正用紙) 
写真用紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

写真用紙ク IJ スピア < 高光沢> 

EPSON 写真用紙ク IJ スピア 

写真用紙<光ミ尺> 

EPSON 写真用紙 

写真用紙エント|」一< 光沢> 

EPSON 写真用紙エント IJ - 

写真用紙<絹目調> 

EPSON 写真用紙 


光が紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フォト光沢紙 

EPSON フォト光ミ尺紙 


マット紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

スーパーファイン専用八ガキ 

<宛名面> 

郵便八ガキ 

<通信面> 

EPSON スーパーファイン紙 

スーパーファイン紙 

EPSON スーパーファイン紙 

フォトマット紙 

EPSON フオトマツト紙 
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普通紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

両面上質普通紙<再生紙> 

普通紙 


バラエティー用紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

スーパーファイン専用ラベルシート 

EPSON スーパーファイン紙 


市販の。紙 
普通紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

コピー 用紙 

普通紙 

事務用普通紙《1《3 

厚紙 《 2 《 3 


※1坪量： 64〜 90 g / m 2 厚さ： 0.08〜0.11 mm 
※2坪量： 91〜 256 g / m 2 厚さ： 0.13 〜 0.25 mm 

《3再生紙はにじむことびあります。 

ハガキほ B 便事業巧式を社製） 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

郵便八ガキ 

郵便八ガキ 

郵便八ガキ（インクジェット紙） 

<宛名面> 

郵便八ガキ 

<通信面> 

郵便八ガキ（インクジェット紙） 

往復八ガキ 

郵便八ガキ 


封筒 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

角形2号/20号※1 

封筒 

長形3号/4号※1 

封筒 

洋形1号/2号/3号/4号※2 

封筒 


《1 Windows での印刷のみ対応です。 
《2宛名面のみ対応です。 
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便利な EP 刷機能 


r 才ートフオトフアイン !EXJ で写真を高画質に 

エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷でさます。 



才ートフォトファイン！ EX 機能は、「プ U ンタードライバー※」で使用できます。機能や使いちについて詳しくは、各ソ 
フトウエアのヘルプをご覧ください。 

今 「プ U ンタードライバーの使いち（ヘルプのご案内)」59ページ 

※ Mac OSXvlOAll のプ U ンタードライバーはオートフオトフアイン ！ EX 機能に対応していません。 


r プリンタードライバ ー J いろいろなぺージレイアウト機能 
を ffi つて EP 刷 

プ U ンタードライバーのページレイアウト機能を使用すると、拡大/縮ルなどのさまざまな印刷び簡単にできます。 
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機能や使い方について詳しくは、プ U ンタードライバーのヘルプをご覧ください。 
今 「プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」59ページ 


《画面は Windows を例にしています。 
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両面巧刷 

用紙の両面に印刷でさます。 

自動で両面に印刷する自動両面機能と、表面の印刷終了後に用紙をセットし直して裏面に印刷する手動両面機能びありま 
す。 




階 


《手動両面印刷は Windows でのみ対応 

自動で両面印刷でをる用紙 


用紙名称 

サイズ 

両面上質普通紙く再生紙> 

A 4 

コピー用紙 

A 4、 B 5 、Letter 

事務用普通紙 


Q - 

参考 

•両面印刷に非対応の用紙は使用しないでください。表裏の印刷品質に差の出ないエプソン製両面上質普通紙のご 
使用をお勧めします。 

• EPSON プリンターウィンドウ！ 3 機能が無効になっているとき、手動両面印刷は使用できません。[ユーティリ 
ティー]タブの[拡張設定]をクリックしてに PSON プリンターウィンドウ! 3 を使用する]をチェックしてくださし、。 

•用紙の種類や印刷するデータによって、用紙の裏面にインクがにじむことがあります。 

•選択している[給紙方法]によって、[両面印刷]をチェックすると自動的に[自動]のチェックが付きます。 


割り付け巧刷 

1枚の用紙に2ページまたは4ページのデータを割り付けて印刷できます。 



印刷 
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ポスター（掘;大分割して）印刷 

大さなポスターになるように、印刷データを拡大し複数用紙に分割して印刷でさます。 



《 Windows でのみ対応 


異なるデータを1つにまとめて印刷 

異なるアプ U ケーシヨンソフトで作成した複数の印刷データを1回にまとめて印刷できます。 



《 Windows でのみ対応 


拡大/縮か巧刷 

印刷する用紙に合わせて、印刷データを拡大/縮ルして印刷できます。 



印刷 
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スタンプマークを重ねて巧刷 

印刷データに「マル秘」「重要」などのマークや単語を、スタンプのように重ね合わせて印刷できます。 


+ (§) 



《 Windows でのみ対応 


区切0ページを印刷 

印刷データの間に、ファイル名、ユーヴー名、印刷日時び印刷された区切りページを印刷できます。 



※ Windows でのみ対応 


〇 - 

参考 

用紙種類やサイズの設定によっては、本機能は使用でさません。 


2つの九セツ トを使って巧刷 


用紙カセットし2を使って最大500枚の連続印刷びできます。用紙カセット1に用紙びなくなると、自動的に用紙力 
セット2から給紙します。 

0 - 

参考 

• 連続印刷で使用できる用紙は A 4/ B 5/ Letter/Legal の普通紙のみです。 

• 2 つのカセットを使って印刷するときは、 2 つの用紙カセットに必ず同じサイズの用紙をセットしてください。ま 
た、[プリンター設定]画面で、用紙カセットにセットした用紙のサイズを設定してください。 

4 「プリンター情報を設定する」 70 ぺージ 

•連続印刷モードのとさは、背面 MP トレイは使用でさません。 
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文書の EP 刷 



S - 

参考 

印而 II 手順は下のぺージをご覧くださし、。 
4 r 印刷の基本」 22 ぺージ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 26ぺージ 


EP 刷のポイント 


印刷データと用紙に合った適切な抑閒設定 

印刷するデータとプ U ンターにセットした用紙に合わせて、[給紙ち法]、[用紙種類]、[用紙サイズ]を適切に設定して 
<ださい。 

• [給紙方法]は給紙する給紙装置を選択して<ださい。 

[自動選択]を選択するとさは、事前に、プ U ンタードライバーの[プ U ンター設定]で、各給紙装置にセットされて 
いる用紙のサイズを設定してください。 

今 「プ U ンター情報を設定する」70ページ 

• [用紙サイズ]はアプ U ケーシヨンソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 

[給紙方法]の設定によって、選択でさる用紙サイズは異なります。 

• [用紙種類]はプ U ンターにセットした用紙の種類を選択してください。 

今 「印刷できる用紙と設定」32ページ 


巧刷 44 































Epson PX - B 700 ユーザーズガイド NPD 4540-00 




甘し。 

のでか 

か 

巧 一 y 

fra *， け- 

1 EKCNHH - M 9 H •り の 

Dw り 

gt 1 か か 

の寸 、マ 

じか ： L JIT ： 1 

. ! M ' n Vi'wk 2 f n *- 

7：円： [T 夕 F 卓 

-- 


がが’ raBRR 



司 

马 

ザ 


ごヴレー?クール 
三 ft 占化 




お勧めの EP 刷機能 

今 「両面印刷」41ページ 

今 「割り付け印刷」41ページ 

今 「異なるデータを1つにまとめて印刷」42ページ 

今 け広大/縮ル印刷」42ページ 

今 「スタンプマークを重ねて印刷」43ページ 

今 「区切りぺージを印刷」43ぺージ 

今 「2つのカセットを使って印刷」43ページ 


写真の印刷 



印刷 
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Q 

参考 

印而 II 手順は1ソ下のぺージをご覧くださし、。 
4 「印刷の基本」22ぺージ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 26ぺージ 


EP 刷のポイント 


適切な画素数の写真データを準備 

デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙 
に印刷するとさには、この画素数び多いほどなめらかで高画質な印刷びでさます。 


同じサイズの巧舰；:印刚すると… 



高图蒂致でお睽して EP 商！ あ国盖数で溫睽して EDil 


印刷する用紙のサイズに合わせて、適切な画素数の写真データを準備して<ださい。 


用紙サイズ 

高い印刷品質び得 5 れる画素数 

L 判 

80万画素 （1024 x 768 ピクセル）上 

八ガキ 

130万画素 （1280 x 1024 ピクセル） 

KG サイズ 

130万画素 （1280 x 1024 ピクセル）上 

2 L 判 

130万画素 （1280 x 1024 ピクセル）上 

六切 

300万画素 （2048 x 1536 ピクセル）1^(上 

A 4 

400万画素 （2240 x 1680 ピクセル）上 
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エプソン純正の写真用紙で印刷 

美しさち保存性ち高いエプソン純正の写真用紙び、高い写真画質を実現します。インク性能を最大限に引さ出し、発色の 
良い美しい仕上びりになります。光沢感と透明感にあ店\れる「写真用紙ク U スピア」をはじめ、各種写真用紙をそろえて 
います。 

今 「写真用紙」38ページ 



※パッケージのデヴインは2011年4月現在のものです。 


印刷をの用紙は十分に乾燥しがや空気を適断して巧を 

印刷後の用紙は、印刷品質を保つために！;(下の点にご注意ください。 

十分に乾燥 

印刷後の用紙は十分に乾燥させてください。よく乾燥させずに保をすると、にじみび発生することびあります。 

D 

ま意 

乾燥させるときに、じ(下は行わないようにしてください。 

•直射日光に当てる 
• 印刷面を重ねる 
• ドライヤーなどを当てる 

光や空気を適斷して巧を 

印刷後の用紙は、光や空気を遮断することで退色を抑えることびでさます。乾燥後は、速やかにアルバムやク U アフアイ 
ル、ガラス付さ額縁などに入れて保を/展示してください。 

D 

注意 

保存/展示するとさに、じ(下は行わないよラにしてください。 

•屋外に展示する 
•ミ需5 す 
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お勧めの EP 刷機能 


4 「「オートフォトファイン！ EX 」 で写真を高画質に」40ページ 


Web ぺージの EP 刷 



0 - 

参考 

印而陣順は1ソ下のぺージをご覧くださし、。 
4 「印刷の基本」22ぺージ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 26ぺージ 


EP 刷のポイント 


ここでは、 「 E-Web Print (イーウェブプ U ント）」を使って印刷するときと 、 Windows Internet Explorer 8. x と Safari で 
印刷するとさのポイントを説明します。 

なお、じ(下で説明する操作について詳しくは、ソフトウェアまたは各ブラウヴーのヘルプをご覧ください。 


Web ぺージ巧刷ソフトウェア fE-Web PrintJ をほって巧刷 

[ E-Web Print ] を使用すると、 Web ぺージをさまざまなレイアウトで印刷することびできます。 

今 [ E-Web Print (Windows のみ)」61ぺージ 
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「 E-Web Print 」 は、エプソンのホームぺージから入手できます。 

今 http :// www . epson . jp / support / 

《 Windows でのみ対応 

9 - 

参考 

対応ブラウザーについて詳しくは、 E-Web Print のヘルプをご覧くださし、。 
4 「 E-Web Print の使い方（ヘルプのご案内)」62ぺージ 


Windows Internet Explorer 8 .x で巧刷 

•[印刷プレビュー]の[縮ルして全体を印刷する]機能を使用すると、 Web ページを用紙の幅に収まるように自動縮ル 
して印刷でさます。 


巧刷 49 


















Epson PX - B 700 ユーザーズガイド NPD 4540-00 





• Windows Internet Explorer の初期設定では、 Web ページの背景の色や画像は印刷されません。背景の色や画像を印刷 
するとさは、[ツール]-[インターネットオプション]の順にク U ックして、[詳細設定]タブの[背景の色とイメー 
ジを印刷する]をチェックして<ださい。 
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Safari で巧刷 

Safari (Mac OS X)の印刷メニューでは、背景イメージをプ U ントしたり、 Web ぺージのヘッダーとフッターにある情報 
を印刷したりでさます。 
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お勧めの EP 刷機能 

4 「割り付け印刷」41ページ 
4 「異なるデータを1つにまとめて印刷」42ページ 


八ガキの印刷 



0 - 

参考 

印而陣順は1ソ下のぺージをご覧くださし、。 
4 「印刷の基本」22ぺージ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 26ぺージ 


EP 刷のポイント 


印刷データと用紙に合つたお切な巧刷設定 

印刷するデータとプ U ンターにセットした用紙に合わせて、[給紙ち法]、[用紙種類]、[用紙サイズ]を適切に設定して 
<ださい。 
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•[給紙方法]は[自動選択]または[背面 MP トレイ]を選択してください。 

[自動選択]を選択するとさは、事前に、プ U ンタードライバーの[プ U ンター設定]で、八ガキをセットした給紙装 
置（背面 MP トレイ）の用紙サイズを[その他のサイズ]に設定してください。 

今 「プ U ンター情報を設定する」70ページ 

•[用紙サイズ]はアプ U ケーシヨンソフトで設定したデータの用紙サイズ（八ガキのサイズ）を選択してください。 

• [用紙種類]はプ U ンターにセットした八ガキの種類を選択してください。 

今 「印刷できる用紙と設定」32ページ 
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手動で両面に巧刷ずるとをは、十分に巧かしてか S 裏面に印刷 

手動で両面に印刷するとさに、印刷した面のインクび乾いていない状態で裏面に印刷すると、乾いていないインクびプ U 
ン ターの□ーラーに 付いて、なの印刷時、用紙に転写することびあります。 

印刷した面を十分に乾かしてから裏面に印刷してくださし、なお、八ガキに印刷するときは、先に宛名面から印刷するこ 
とをお勧めします。 


お勧めの印刷機能 


今 「両面印刷」41ページ 
今 「拡大/縮ル印刷」42ページ 
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封筒の EP 刷 



EP 刷のポイント 


封简の状態を確認してセット 


封筒のフラップ（フタの部分）は、封筒の種類によってセットち法び異なります。正しくセットしてください。 

長形封筒：フラップを折らずにセット 

洋形封筒：フラップを閉じた状態で左側にしてセット 

セット方法は下のページをご覧ください。 

今 「封筒のセット」18ページ 


印刷データと用紙に合った適切な印刷設定 

印刷するデータとプ U ンターにセットした用紙に合わせて、[給紙ち法]、[用紙種類]、[用紙サイズ]を適切に設定して 
<ださい。 

•[給紙ち法]は[自動選択]または[背面 MP トレイ]を選択してください。 

[自動選択]を選択するとさは、事前に、プ U ンタードライバーの[プ U ンター設定]で、封筒をセットした給紙装置 
(背面 MP トレイ）の用紙サイズを[その他のサイズ]に設定してください。 

今 「プ U ンター情報を設定する」70ページ 

•[用紙サイズ]はアプ U ケーシヨンソフトで設定したデータの用紙サイズ（封筒のサイズ）を選択してください。 
•[用紙種類]は[封筒]を選択してください。 
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ドライバー/ソフトウェア 

プリンタードライバー 
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プリンタードライバーの製品概要 


プ U ンタードライバーは、アプ U ケーシヨンソフトの印刷指示に合わせてプ U ンターを制御するソフトウエアです。 

印刷するとさに、アプ U ケーシヨンソフトの印刷画面からプ U ンタードライバーの画面を表示して、詳細な印刷設定びで 
さます。プ U ンタードライバーの設定び適切でないと、印刷品質び低い、用紙からはみ出して印刷されるなど、正常に印 
刷でさないことびあります。 

また、パソコンからの操作で、インク残量の目安の確認や、ノスレチェック、ヘッドク U - ニングなどのプリンターのメ 
ンテナンスちでさます。 


オートフォトフアイン！ EX で画像を高画質 f ヒ 

エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷でさます。 
4 「「オートフオトファイン！ EX 」 で写真を高画質に」40ページ 


いろいろなレイアウトで巧刷 

拡大または縮ルして印刷したり、1枚の用紙に複数ページのデータを割り付けて印刷したり、いろいろなレイアウトで印 
刷でさます。 

今 「「プ U ンタードライバー」し巧いろなぺージレイアウト機能を使って印用リ」40ぺージ 
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ゾンテナンス機能 

パソコンの画面でインク残量の目安やプ U ンターの エラー 状況を確認したり、パソコンからの操作でノズルチェックや 
へッドク U —ニングなどのプ U ンターのメンテナンスをしたりできます。 

今 「ノスレチェックとヘッドク U - ニング」102ぺージ 
今 「印刷のずれ（ギャップ）調整」106ページ 
今 「プ U ンターの状態（インク残量/エラーなど）確認」108ページ 


プリンタードライバーの表巧方法 


参考 

本ソフトウエアをインス I ルしていないときは、付属のソフトウエアディスクか 5 インス I ルしてください。 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」62ぺージ 


アプリケーションソフトか5印刷ずるとを 

ここでは、一般的なアプ U ケーションソフトでプ U ンタードライバーを表示するち法を説明します。 

ご使用のアプ U ケーションソフトによって操作び異なることびあります。詳しくはアプ U ケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

Windows の場合 

ム ご使用のアプリケーションソフトの巧刷画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[印刷](または[プ U ント]など）をク U ックしてください。 

2 . アプリケーションソフトの印刷画面で、ご使用のプリンター名を選択して[プ□パティー]([詳細設定]など） 
をク U ックします。 

プ U ンタードライノ く一の画面び表示されます。 

Mac OS X V10.5.X 〜 vlO.G.x の場合 

1 . ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プ U ント](または[印刷]など）をク U ックしてください。 

2 . [プリンタ]でご使用のプリンター名を選択し、[プリンタ]ち横の。をクリックします。 

义 [ EP 刷設定]メニューを選択します。 

プ U ンタードライバーの画面び表示されます。 

Mac OS X vlO.4.11 の場合 

1 . ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プ U ント](または[印刷]など）をク U ックしてください。 
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2 . [プリンタ]でご使用のプリンター名を選択します。 
ぶ [ EP 刷設定]メニューを選択します。 

プ U ンタードライノ（一の画面び表示されます。 


ゾンテナンス機能を実行ずるとを 

インク残量の目安の確認やノズルチェック、へッドク U —ニングなどのメンテナンスをするときは、じ(下の手順で行いま 
す。 


巧 - 

参考 

• Windows では、デスクトップのタスクバーに登録されているプリンターアイコンか 5 も、プリンターの状態を確 
認したりメンテナンス機能を実行したりできます。 

-ダブルクリックすると、プリンターの状態を確認する画面が表示されます。 

-ちクリックすると、メンテナンスやドライバーの自動更新などがでさます。 



だ怕 &MXX-KXXX 

モニターのな£ 

A 风げエッゥ 
* ■^■ヴドク IJ—=>c? 

h-A 丰でゴブ 

巧ブリシ々-巧ブ□パ*ィ 

(B W ち没!!?^のこ»巧 

ザドライパ■医 Kg 巧 
n 巧ィパ-ちのブ田けィ 

4 担)® 隐 巧^^^ 


•[プリンター設定]では、プリンターの動作設定や確認などができます。 

4 「プリンター情報を設定する」 70 ぺージ 

Windows 7/Windows Server 2008 R2 の場合 

ム [スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド](または[八ードウエア])の[デバイスと 
プリンターの表示]の順にクリックします。 

2 . ご使用のプリンターをちクリックして [ EP 刷設定]をクリックします。 

プ U ンタードライノ（一の画面び表示されます。 

[ユーティリティー]タブをク U ックすると、メンテナンス機能を実行できます。 

Windows Vista/Windows Server 2008 の場を 

ム [スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]-[プリンタ]の順にクリックします。 

2 . ご使用のプリンターをちクリックして [ EP 刷設定]をクリックします。 

プ U ンタードライノ（一の画面び表示されます。 

[ユーテイ U ティー]タブをク U ックすると、メンテナンス機能を実行できます。 
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Windows XP/Windows Server 2003 の場合 

ム [スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] の順にクリッ 
クします。 

2 . ご使用のプリンターをちクリックして [EP 刷設定]をクリックします。 

プ U ンタードライノ（一の画面び表示されます。 

[ユーティ U ティー]タブをク U ックすると、メンテナンス機能を実行できます。 

Mac OS X V10.6.X の場合 

ム [アップル]メニュ ー- [システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 

2 . ご使用のプリンターを選択して、[オプションとサプライ]-[ユーティリティ]-[プリンタユーティリティを 
開く]の順にクリックします。 

ユーティ U ティー画面 [Epson Printer Utility ] び表示されます。 

_ 

ご使用のプリンター名が表示されないときは、[プリンターリスト]をクリックして、プリンターを選択してくださ 
い。 

Mac OS X V10.5.X の場合 

1 . [アップル]メニュ ー- [システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 

2 . ご使用のプリンターを選択して、[プリントキューを開く]-[ユーティリティ]の順にクリックします。 

ユーテイ U テイー画面 [Epson Printer Utility ] び表示されます。 



参考 

ご使用のプリンター名が表示されないときは、[プリンターリスト]をクリックして、プリンターを選択してくださ 
い。 


Mac OS X vlO.4.11 の場を 

ム [八ードディスク]-[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ]-[プリンタ設定ユーティリティ]の順にダブ 
ルクリックします。 

2 . ご使用のプリンターを選択して、[ユーティリティ]をクリックします。 

ユーテイ U テイー画面 「Epson Printer Utility 」 び表示されます。 



参考 

ご使用のプリンター名が表示されないときは、[プリンターリスト]をクリックして、プリンターを選択してくださ 
し、。 


プリンタ—ドライバ—のない方（ヘルプのご案内) 


使いちについて詳しくは、プ U ンタードライバーのヘルプをご覧ください。 
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プ U ンタードライバー画面の[ヘルスまたは [?] をク U ックすると、ヘルプび表示されます。 
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また、 Windows では、設定項目の上でもク U ックして[ヘルスをク U ックすると、項目の説明び表示されます。 
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E-Web Print (Windows のみ) 



E-Web Print の製品概要 

E-Web Print (イーウェブプ U ント）は、 Web ページをさまざまなレイアウトで印刷することびできます。 

〇 

参考 

対応ブラウザーについて詳しくは、 E-Web Print のヘルプをご覧ください。 

4 「 E-Web Print の使い方（ヘルプのご案内)」62ぺージ 
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E-Web Print の起動方法 



参考 


本ソフトウェアをインス!ルしていないときは、インターネットに接続してか5、付属のソフトウェアディスク 
を使ってインス I -ールしてください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」 62 ぺージ 

E-Web Print をインス!ルすると、 E-Web Print ツールバーびブラウヴーに組み込まれます。[まるごと印刷]、[範囲指 
定印刷]、[ブ□グ印刷]のいずれかをク U ックします。 


E-Web Print のほい方（ヘルプのご案内 ) 


使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧くださし、ヘルプは E-Web Print ツールバーの [ E-Web Print ] メ 
ニューから表示でさます。 


ドライバー/ソフトウエアの巧インストール 


Windows の場舍 



ま意 


.「コンピューターの管理者」アカウント（管理ち権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理ちのパスワードが求め5れたとさは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

• 再インス I -ールの前に、インス I -ール済みのドライバー/ソフトウェアを削除してください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」 64 ページ 

•ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•プリンタードライバーをインス!-ールするとさは、パソコンとプリンターを接続して、プリンターの電源はオフ 
にしてください。プリンターの電源は、インス!-ールの途中に表示される画面の指示に従ってオンにしてくださ 
い。 

1. ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2. [自動再生]画面が表示されたときは、 [EPSETUP.EXE の実衍をクリックします。 

3. 画面の指示に従って操作を進めます。 

ん インス!ルするソフトウェアを選択して、[インストール]をクリックします。 

[インターネットに接続して、最新版をインス!-ールする]にチェックすると、エプソンのホームページから最新の 
ソフトウエアをダウン□ー ドしてインス I -ールできます。 

この後は画面の指示に従ってください。 
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参考 

[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたとさは、許可または続行してください。 

上で終了です。 


Mac OS X の場合 


プリンタードライバーのインストール 



注意 


•「コンピューターの管理ち」アカウント（管理ち権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理ちのパスワードが求め 5 れたとさは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

• 再インス I -ールの前に、インス I -ール済みのプリンタードライバーを削除してください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」 64 ページ 

•ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•パソコンとプリンターを接続して、プリンターの電源はオフにしてください。プリンターの電源は、インス!-一 
ルの途中に表示される画面の指示に従ってオンにしてください。 

1. ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2. [Install Navi ] をダブルクリックします。 

ぶ 画面の指示に従って操作を進めます。 

ん [ドライバーとユーティリティー]をチェックして、[インス!ル]をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 

インス!-ール終了後、プ U ンタ U ストにプ U ンタードライバーを追加します。次へ進んでください。 

5. プリンタリストを表示します。 

Mac OS X vlO.S.x 〜 vlO.G.x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プ U ントとファクス]の順にク U ックします。 

Mac OSXvlO.4.11 

[八ードディスク]-[アプ U ケーション]-[ユーティ U ティ]-[プ U ンタ設定ユーティ U ティ]の順にダブルク U ッ 
クします。 

反 [+] または[追加]をクリックします。 

ス [デフォルト]または[デフォルトブラウザ]をクリックし、ご使用のプリンター名をクリックして、[追加] 
をク U ックします。 

ご使用のプ U ンターびプ U ンタ U ストに追加されたら、画面を閉じてください。 

上で終了です。 
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ソフトウェアのインストール 



ま意 


•「コンピューターの管理ち」アカウント（管理ち権限のあるユーザー）で□グオンし、インスI-ールしてください。 
また、管理ちのパスワードが求め 5 れたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

• 再インスI-ールの前に、インスI-ール済みのソフトウェアを削除してください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」 64 ページ 

•ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

1. ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2. [Install Navi ] をダブルクリックします。 

ぶ 画面の指示に従って操作を進めます。 

ん インス!ルするソフトウェアを選択して、[インストール]をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 

上で終了です。 


ドライバー/ソフトウエアの削除 


Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 
R2/Windows Server 2008 の場合 



注意 


•「コンピューターの管理ち」アカウント（管理ち権限のあるユーザー）で□グオンし、ドライバー/ソフトウェア 
を削除してください。また、管理ちのパスワードが求め 5 れたとさは、パスワードを入力して操作を続行してく 
ださい。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•プリンタードライバーを削除するとさは、プリンターの電源をオフにしてください。 

ム [スタート]-[コント □ —ルパネル]の順にクリックします。 

2. [プ□グラム]の[プ□グラムのアンインス!-ール]をクリックします。 

ぶ 削除するソフトウェアを選択して、[アンインストール](または[アンインストールと変更])をクリックし 
ます。 

この後は画面の指示に従ってください。 
liLb で終了です。 
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Windows XP/Windows Server 2003 の場合 

Q - コ 

ま意 

•「コンピューターの管理ち」アカウント（管理ち権限のあるユーザー）で□グオンし、ドライバー/ソフトウェア 
を削除してください。また、管理ちのパスワードが求め 5 れたとさは、パスワードを入力して操作を続行してく 
ださい。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•プリンタードライバーを削除するとさは、プリンターの電源をオフにしてください。 

ム に夕ート]-[コント □ —ルパネル]の順にクリックします。 

2. [プ□グラムの追加と削除]をクリックします。 

3. 削除するソフトウェアを選択して、[変更と削除](または梢 IJ 除])をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 

liLb で終了です。 


Mac OS X の場合 



ま意 


•「コンピューターの管理ち」アカウント（管理ち権限のあるユーザー）で□グオンし、ドライバー/ソフトウェア 
を削除してください。また、管理ちのパスワードが求め 5 れたとさは、パスワードを入力して操作を続行してく 
ださい。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•プリンタードライバーを削除するとさは、プリンターの電源をオフにしてください。 

ム プリンタードライバーを削除するときは、プリンタリストか5プリンターを削除します。 

プ U ンタ U ストは！;(下の手順で表示できます。 

Mac OS X vlO.S.x 〜 vlO.G.x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プ U ントとファクス]の順にク U ックします。 

Mac OSXvlO.4.11 

[八ードディスク]-[アプ U ケーション]-[ユーティ U ティ]-[プ U ンタ設定ユーティ U ティ]の順にダブルク U ッ 
クします。 

2. ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

ぶ 表示されたフオルダーの画面を下にスク□ールして、 [Unins ね Her] をダブルクリックします。 
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ご使用のプ U ンターにインス I -ールされているソフトウエアび表示されます。 


9 

参考 

Uninstaller は 、 Download Navigator またはエプソンのホームぺージか5ダウン □— ドすることもできます。 
4 http :// www . epson . jp / support / 


4 •削除するドライバー/ソフトウェアをチェックして、[アンインストール]をクリックします。 
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参考 

• Unins ね Her は、ご使用のパソコンにインス!-ールされているエプソン製インクジェツトプリンターのドライバー 
をすベて削除します。 

複数のエプソン製インクジェツトプリンターをご使用の方で、一部のプリンタードライバーのみを削除するとさ 
は、一旦すベてのプリンタードライバーを削除した後、ご使用のプリンタードライバーを再インス!-ールしてく 
ださい。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」62ぺージ 

• ソフトウェアー覧に表示されないソフトウェアは、 Unins ね Her では削除できません。[アプリケーシヨン ]- Epson 
Software ] フオルダーか5、ソフトウェアのアイコンを[ゴミ箱]フオルダーにドラッグ&ド□ップして削除し 
て < ださい。 

上で終了です。 
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ドライバー/ フアームウェア/ソフトウェアの 

更新 

ドライバー/ファームウェア/ソフトウェアを更新することによって、今まで起こっていたトラブルび解消されることび 
あります。最新版をダウン□ードしてご使用いただくことをお勧めします。 

Q - 

参考 

最新版に更新する前に、ご使用のパソコンとプリンターが通信可能な状態になっており、かつご使用のパソコンが 
インターネットに接続されていることを確認してください。 

なお、すでに最新版がインス!-ールされているとさは、ドライバー/ファームウェア/ソフトウェアの更新はでさま 
せん。 


ドライバー/ファームウエアの更新 


Windows の場合 

Windows では、スタートメニューやプ U ンタードライバーの画面からドライバー/ファームウエアを更新できます。 
•スタートメニューから更新 

[スタート]-[すべてのプ□グラム]または[プ□グラム]- [ EPSON ] - [EPSON XX - XXXX ] -[ドライバー自動更新] 
の順にク U ックしてください。 

•タスク バーから 更新 

タスクノ く一に登録されているプ U ンターアイコンをちク U ックし、[ドライノ く一自動更新]をク U ックしてください。 


モニターの芭ホ 


A 风げエッウ 
へツ ドク IJP 〜二>? 

丰でゴ了田笠 

过ブリ>夕-巧ブ□パブイ 

の のご 

ザドライパー€»の^1 

ド5イ J [-巨 - iwH たブ巧げイ 


0 参ち 


•タスクバーか5の更新は、 「 EPSON プリンターウインドウ！3を使用する」設定になっているときに使用できます。 

•[ドライバー自動更新のプ□パティ]をクリックすると、アップデートの方法と自動アップデートの周期を設定で 
さます。 


ドライバー/ソフトウェア 
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•プ U ンタードライノく一の画面から更新 


[ユーティ U ティー]タブをク U ックして、[ドライバー自動更新]をク U ックしてください。プ U ンタードライバー 
の画面は、 lil 下のページをご覧になって表示してください。 

今 「メンテナンス機能を実行するとき」58ぺージ 
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〔OK ][ ゎ州ル 1 泣の : W L AJ 口 f 


•ソフトウェアディスクから更新 

ソフトウェアー覧の画面で更新（インス!-ール）したいソフトウェアをチェックし、[インターネットに接続して、最 
新版をインス!-ールする]にチェックすると、エプソンのホームページから最新のドライバーをダウン□ードしてイ 
ンス I -ールでさます。 

今 「ドライバー/ソフトウェアの再インストール」62ぺージ 
それぞれ、画面の指示に従って、ドライバー/ファームウェアを更新してください。 


Mac OS X の場合 

MacOSX では、ソフトウエア•アップデートまたは Download Navigator からドライバ ー/ ファームウエアを更新できます。 

•エプソンのホームページまたはソフトウエア-アップデートから更新 
最新のプ U ンタードライバーは、 Mac 0 S X vlOAll 〜 Mac OS X vlO . S.x の場合はエプソンのホームページからダウ 
ン□ー ドしてインス I -ールでさます。 

Mac OS X V 10.6. X の場合は、 Mac OS X に付属のソフトウエア-アップデートからダウン□ー ドしてインス I -ールでき 
ます。[アップル]メニュー-[ソフトウェア•アップデート]の順にク U ックしてください。 


• Download Navigator から更新 

最新のファームウエアは、 Download Navigator からダウン□-ドしてインス!ルできます。[八ードディスク]-[ア 
プ U ケーシヨン]- [Epson Software ] - [Download Navigator ] アイコンの順にダブルク U ックしてください。 Download 


Navigator びインス!ルされていないときは、付属のソフトウエアディスクからインス!ルしてくださし、 
それぞれ、画面の指示に従って、ドライバー/ファームウェアを更新してください。 
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ソフトウェアの更新 

ソフトウェアディスク ( Windows ) または Download Navigator (Mac OS X ) を使うか、エプソンのホームぺージから最 
新版をダウン□ー ドしてください。 

4 http :// www . epson . jp / support / 
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その他の機能 

プリンター情報を設定する 

プ U ンタードライバーの画面から、給紙装置にセツトされている用紙サイズなどの設定びでさます。 


Windows の場合 

1 . [デバイスとプリンター](または[プリンタ]/ [プリンタと FAX]) フォルダーを表示します。 

Windows 7/Windows Server 2008 R2 の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド](または[八ードウエア])の[デバイスとプ U 
ンターの表示]の順にク U ックします。 

Windows Vista/Windows Server 2008 の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プ U ンタ]の順にク U ックします。 

Windows XP/Windows Server 2003 の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ U ンタとその他の八ードウエア]-[プ U ンタと FAX ] の順にク U ックします。 

2. ご使用のプリンターアイコンをちクリックして、[プリンターのプ□パティ](または[プ□パティ])をクリツ 
クします。 



重要 

「コンピューターの管理者」アカウント（管理ち権限のあるユーザー）で□グオンしてください。また、管理者のパ 
スワー ドが求め 5 れたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 


3. [環境設定]タブをクリックして、[プリンター設定]をクリックします。 
ん 各項目を設定します。 
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項目 

説明 

給紙装置の用紙サイズ設定 

給紙する用紙カセットごとに用紙サイズを選択します。 

用紙サイズのチェック 

チェックすると、給紙する用紙サイズび設定と合っていないとさ、エラーび表示されます。 

自動電源オフ設定 

プ IJ ンターを最後に操作してから自動的に電源びオフになるまでの時間を選択します。 

本体ステータスシートの印刷 

ステータスシートを印刷すると、現在のプ U ンターの状態や設定値び確認でさます。 

購入時の設定に戻す 

設定内容を購入時の状態に戻します。 


5, 設定内容を確認して、 [ 設定実行 ] をクリックします。 

設定 データび プ U ン ターに 送信されます。 

• LiLb で終了です。 


Mac OS X の場合 


ム Epson Printer Utility を表示します。 

今 「メンテナンス機能を実行するとき」58ぺージ 


〇 

参考 

Epson Printer Utility ] 画面で、ご使用のプリンター名が表示されないときは、[プリンターリスト]をクリックし 
て、プリンターを選択してください。 


2 . [ プリンター設定 ] をクリックします。 
ぶ 各項目を設定します。 
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項目 

説明 

自動電源オフ設定 

プ IJ ンターを最後に操作してから自動的に電源びオフになるまでの時間を選択します。 

給紙装置の用紙サイズ設定 

給紙する用紙カセットごとに用紙サイズを選択します。 

用紙サイズのチェック 

チェックすると、給紙する用紙サイズび設定と合っていないとさ、エラーび表示されます。 

本体ステータスシートの印刷 

ステータスシートを印刷すると、現在のプ U ンターの状態や設定値び確認でさます。 


ん 設定内容を確認して、[設定実行]をクリックします。 

設定 データび プ U ン ターに 送信されます。 
liLb で終了です。 


プ IJ ンターの共有 


複数のパソコンびネットワークで接続されているときに、プ U ンターの共有機能を利用すると、 USB 接続したプ U ンター 
に、ほかのパソコンから印刷することびでさます。 


プ U ンターを USB で直接接続するパソコンは、共有を許可するプ U ントサーバーの役割をします。ほかのパソコンは、 
プ U ントサーバー機に印刷許可を受けるクライアントになります。クライアント纖ま、プ U ントサーバー機を経由してプ 
U ンターを共有することになります。 


その他の機能 
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プ U ンター共有の設定方法は、『ネットワークガイド』の「プ U ンターを共有するには」をご覧ください。 


0 - 

参考 

本製品をネットワークプリンターとして有線 LAN で接続するときは、 『準備 ガイド』（紙マニュアル）をご覧くださし、。 
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トラブル巧巧 


用紙が詰まった 

用紙び詰まっている（紙片びちぎれて残っている）箇所を順番に確認して取り除さます。パソコン画面にメッセージび表 
示されているとさは、メッセージの指示に従ってください。 



〇 -- 

重要 

•用紙はゆっくりと引さ抜いてください。勢いよく引っ張ると、本製品が故障することがあります。 

•操作（ホで示した）部分外は触5ないでください。特に、内部の半透明の部品に触れると動作不良につながる 
おそれがあります。 


成を意 


製品内部に手を入れて用紙を取り出すとさは、プ U ンター本体のボタンには触らないでください。また、突起 
などでけびをしないよラにを意して<ださい。 


内部を確認 


1. 前面カバーを開けます。 

2. 用紙をゆっくりと引き抜きます。 



内部を確認して、用紙びあれば取り除さます。 


ぶ 前面カバーを閉じます。 
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背面を確認 

ム 背面の両側のボタンを巧して、背面ユニットを取り外します。 



2. プリンターの内部を確認して、用紙があれば取り除きます。 



ぶ 背面ユニット内に用紙があれば取り除きます。 


ん 



すべて取り除いた5、背面ユニットを取り付けます。 
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用紙力七ット部を確認 

ゴ， 用紙カセットを引き抜きます。 



2 . 詰まった用紙を引き抜きます。 



3 . すべて取り除いた5、用紙カセットをゆっくりセットします。 

liLb で終了です。 


給紙/排紙がでをない 

Q 

斜めに給紙される/重なって給紙される/用紙び給紙されない/用紙が排出されてしまう 

次の内容を確認して対処してください。 

•用紙を正しくセットしてください。 

今 「用紙のセット」12ページ 
特に、じ I 下の点をご確認<ださい。 

•エッジガイドは用紙サイズに合っているか。 

•用紙カセットび収納状態のままになっていないか。 

•用紙カセツトの先端から用紙びはみ出していないか。 
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•排紙トレイは閉まったままになっていないか。 

•本製品で印刷でさる用紙をお使いください。 

今 「印刷時の用紙の設定」38ページ 

•水平な場所に設置されているか、使用環境に問題びないかをご確認ください。 
今『準備ガイド』（紙マニュアル） 

今 「総合仕様」117ページ 

• 製品内部の□ーラーび巧れている可能性びあります。 

A 4 サイズの普通紙を使って□ーラーをク U —ニングしてください。 

今 「プ U ンター内部の清掃」115ページ 


EP 刷でをない 

印刷を開始しても何も印刷されない、プ U ンターび動作しないときは、じ(下の項目をご確認ください。 


チェック1プ y ンターをチェック 



Q 

プリンターのランプび点'灯または点滅していませんか？ 

用紙ランプやインクランプび、オレンジ色に点打または点滅しているとさは、プ U ンターに何らかのエラーび発生してい 
ます。 

プ U ンターのランプ表示についての詳細説明は、 lil 下のページをご覧ください。 

今 「ランプ表示」97ぺージ 

Q 

プリンターとパソコンを接続している USB ケーブルび抜けていませんか？ 

USB ケーブルびしっかり接続されているかご確認ください。また、ケーブルび断線していないか、変に ffi びっていない 
かご確認ください。 

Q 

プリンターとパソコンの間に、プリンター切替器やプリンターバッファーなどを接続していませんか？ 
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プ U ンター切替器やプ U ンターバッファーなどを使用していると、印刷できないことびあります。印刷できないときは、 
プ U ンター切替器やプ U ンターバッファーを取り外して、プ U ンターとパソコンを直接接続してください。 

Q 

USB 八ブを使用しているときに、使い方は正しいですか？ 

USB 八ブは仕様上5段まで縦列接続でさますび、プ U ンターと接続するとさは、パソコンに直接接続された1段目の八 
ブに接続してください。また、それでち印刷でさないときは、 USB 八ブを外して、プ U ンターとパソコンを直接接続し 
て < ださい。 

また、 USB 八ブびパソコンに正しく認識されているかもご確認ください。 

じ I 上を確認してもトラブルび解決しないときは、次のチェック項目をご確認ください。 

Q 

カセットび正しく取り付け 5 れていますか？ 

プ U ンター本体の状態（ステータス）を確認して、用紙カセット2び認識されていないとさは取り付け直してください。 
プ U ンター本体のステータス情報は、[プ U ンター設定]画面から印刷して確認でさます。 

今 「プ U ンター情報を設定する」70ページ 


チェック2パソコンをチェック 





Windows の場合 

Q 

パソコンの画面にエラーメッセージび表示されていませんか？ 

パソコンの画面にエラーメッセージび表示されているとさは、プ U ンターに何らかのエラーび発生しています。 


トラブル解巧 78 















Epson PX - B 700 ユーザーズガイド NPD 4540-00 


リ EPSON プ U シタークイシドク13 !なち ON XX-XXXX 
^ 用紙帕いた枯ま巧した。 


巧 




I ua も韦 に刊 [か止 I 



里！ E 巧口 N プ U シ々ーウィ > ドウ ,3 : EPSON XX-3CTXX 

^〇ろ〇|^ 用祀阳いか、巧ま城した* 


巧けわ卜1ち巧ホし tr くの tv 
— 一（1雌11■て ffl な腳 ( DWt 巧な t 


みな_ 

ゥト La [し U だな W 
がが.=1®!。卜を! 
飞の巧山 
化りわ卜に怖] 


化の巧 I : _ 

巧れわいけ冊]：:)巧化■巧けて、巧ントの【括 
巧化] ! f タンち"マけ™ W け。が • 


イシ巧1量 




T 6»2 


1*-トリ'コ11化) 


がた/が抓が巧。 


-づ 


PKM 3 


[日巧巧が巧たち ] I 巧化 1 I 机井 P 止] 1 巧獨其 HI みのごか 巧] 


•画面に対処ち法び表示されているとさは、その対処ち法に従ってエラーを解決してください。 
•画面に対処ち法び表示されていないとさは、次の項目をご確認ください。 


Q 

ご使用のプリンターび「通常使うプリンター」の設定になっていますか？ 

1 . [デバイスとプリンター](または[プリンタ]/ [プリンタと FAX ]) フォルダーを表示します。 

Windows 7 / Windows Server 2008 R 2 の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド](または[八ードウエア])の[デバイスとプ U 
ンターの表示]の順にク U ックします。 
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Windows Vista/Windows Server 2008の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プ U ンタ]の順にク U ックします。 

Windows XP/Windows Server 2003の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ U ンタとその他の八ードウエア]-[プ U ンタと FAX] の順にク U ックします。 


2 . ご使用のプリンターアイコンにチェックマークが付いているか確認します。 



※表示されるプ IJ ンターアイコンび異なることびあります。 

3 . チェックマークが付いていないときは、アイコンをちクリックし、[通常使うプリンターに設定]をクリック 
してチェックを付けます。 


トラブル解決 
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※表示されるプ U ンターアイコンび異なることびあります。 

Q 

E |] 刷待ちのデータはありませんか？ 


1 . [デバイスとプリンター](または[プリンタ]/ [プリンタと FAX ]) フオルダーで、ご使用のプリンターのア 
イコンをもクリックし、閒刷ジョブの表示]をクリックします。 

Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008/Windows Server 2003 では、プ U ンターアイコンをもク U ックし 
て、 [ 開く ] をク U ックします。 



※表示されるプ IJ ンターアイコンび異なることびあります。 

2 . EP 刷待ちのデータが残っているときは、データをちクリックして、[キャンセル]または [ EP 刷中止]をクリツ 
クします。 
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Q - 

参考 

印刷待ちデータを削除でさないとさは、一旦プリンターの電源をオフにし、パソコンを再起動してください。再起 
動後、もラー度印刷待ちデータの削除を実行してください。削除が完了した5、再度プリンターの電源をオンにし 
て < ださい。 

Q 

プリンターび一時停止の犬態になっていませんか？ 

Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 の場合 

[デバイスとプ U ンター]フオルダーにあるご使用のプ U ンターアイコンび[プ U ンター：一時停止]と表示されている 
とさは一時停止の状態です。 



※表示されるプ IJ ンターアイコンび異なることびあります。 

プ U ンターアイコンをちク U ックして[印刷ジョブの表示]を選択し、[プ U ンター]-[一時停止]をク U ックしてチエツ 
クを外してください。 
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Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 /Windows Server 2003の場合 

[プ U ンタ](または[プ U ンタと FAX ]) フォルダーにあるご使用のプ U ンターアイコンをちク U ックして、[印刷の再 
開]と表示されているとさは一時停止の状態です。[印刷の再開]をク U ックしてください。 



Q 

プリンターび[オフライン]の 1 |犬 81 になつていませんか？ 

Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 の場合 

[デバイスとプ U ンター]フオルダーにあるご使用のプ U ンターアイコンび[プ U ンター：オフライン]と表示されてい 
るときはオフラインの状態です。 
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※表示されるプ U ンターアイコンび異なることびあります。 

プ U ンターアイコンをちク U ックして[印刷ジョブの表示]を選択し、[プ U ンター]-[プ U ンターをオフラインで使用 
する]をク U ックしてチェックを外してください。 



ブリンさ一 2スインてせ串 Tt 阳） 
ブこバテイが） 

巧レ田. [g 


Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 /Windows Server 2003の場合 

[プ U ンタ](または[プ U ンタと FAX]) フオルダーにあるご使用のプ U ンターアイコンをちク U ックして、[プリンクを 
オンラインで使用する]び表示されているとさは、オフラインの状態です。[プ U ンタをオンラインで使用する]をクリツ 
クして < ださい。 
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Q 

USB 接続時に、 EP 刷巧（ポート）の設定び USB m 外に設定されていませんか？ 

印刷先び [ LPT 1 (プ U ンターポート)]などの間違ったポートに設定されていると印刷でさません。印刷先び USB ポート 
に正しく設定されているかご確認ください。 

1 . [デバイスとプリンター](または[プリンタ]/ [プリンタと FAX ]) フオルダーにあるご使用のプリンターア 
イコンをちクリックして、[プリンターのプ□パティ](または[プ□パティ])をクリックします。 



※表示されるプ IJ ンターアイコンび異なることびあります。 

2 . EP 刷巧（ポート）の設定を確認します。 

[ポート]タブをクリックして、山 SBxxx EPSON XX-XXXX (ご使用のプ U ンター名)]び選択されていることを確認 
しよ 9 〇 
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ruSBxxxJ の X には数字び入ります。 



〇-- 

参考 

[ポートの追加]によるポートの設定はしないでください。 

Q 

給紙装置にセットされている用紙サイズの設定び間違っていませんか？ 

プ U ンターにセットした用紙のサイズとプ U ンタードライバーの[プ U ンター設定]で設定されている用紙のサイズび異 
なると、正しく印刷でさません。 

[プ U ンター設定]で、各給紙装置にセットした用紙のサイズび正しく設定されているか確認してください。 

4 「プ U ンター情報を設定する」70ページ 


じ(上を確認しても印刷できないときは、プ U ンタードライバーを一旦削除して、インス!-ールし直してください。 
4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」64ぺージ 
今 「ドライバー/ソフトウェアの再インストール」62ぺージ 


Mac OS X の場合 

Q 

E |] 刷のステータスび[一時停止]になっていませんか？ 

ご使用のプ U ンターの印刷状況を確認する画面を表示して、一時停止の状態でないことをご確認<ださい。 

ム プリンタリストを表示します。 

Mac OS X V10.5.X 〜 vlO . G.x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プ U ントとファクス]の順にク U ックします。 
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Mac OSXvlO .4.11 

[八ードディスク]-[アプ U ケーシヨン]-[ユーテイ U テイ]-[プ U ンタ設定ユーテイ U テイ]の順にダブルクリツ 
クします。 


义 ご使用のプリンターをダブルクリックします。 


A 。 




3 



EPSON が - KXXK 


r ブリ^卜丰ユ ー SM く-.- 

r オプションとサプライ . ''i 


" so .、 XK - なな 

—* 1 # と中 


y みヴトつ ■ クでこのプリ >■ 夕斤 # ち [ - 井巧 1* 田正 … ) 


夕つけルトのブリンタ ：I Ejpsi 
デ7ゴルトの W 记ヴイブ ： (M 


U 巧 3 E で#ないよ S にすをじけ巧单4ク y ツクレ*す. @ 

ぶ [プリンタを再開] (MacOSXvlOAll の場 S ホ[ジョブを開始])をクリックします。 


EraON JtX-JOtKX ¢1 なのリ a で 


^ 巧 

と 


が 

が紀 i ^3 ブ， R 

yv ン75巧 ! Rj 


7ソブ 




ブ IJ ンタモ ー H 巧止中 
-n # ム 



Q 

給紙装置にセットされている用紙サイズの設定び間違っていませんか？ 

プ U ンターにセットした用紙のサイズとプ U ンタードライバーの[プ U ンター設定]で設定されている用紙のサイズび異 
なると、正しく印刷でさません。 

[プ U ンター設定]で、各給紙装置にセットした用紙のサイズび正しく設定されているか確認してください。 

今 「プ U ンター情報を設定する」70ページ 
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じ I 上を確認してち印刷できないときは、プ U ンタードライバーを一旦削除して、インス!-ールし直してください。 
今 「ドライバー/ソフトウェアの削除」64ぺージ 
今 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」62ぺージ 


EP 刷品質/結果が悪い 

印刷品質び悪い伯すれる/スジび入る/色合いびおかしい/にじむなど)、印刷面びこすれる/巧れる、印刷位置びずれ 
る/はみ出すときは、じ(下の項目をご確認ください。 


チェック1 EP 刷品質が悪い 



今 「 EP 刷品質/結果び悪い•チェック1印刷品質び悪い」89ぺージ 


チェック2 EP 刷面びこすれる/巧れる 



今 「印刷品質/結果び悪い-チェック2印刷面びこすれる/巧れる」92ぺージ 
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チェック3 EP 刷位置がずれる/はみ出す 




旧刷品質/結果び悪い■チェック3印刷位置びずれる/はみ出す」95ぺージ 


EP 刷品質/結果が悪い-チェック1 EP 刷品質 
が悪い 


異 

常 


正 

常 


かすれる/スジび入る 


1 が 


な 


色合いびおかしい 




にじむ 




プ ij ンターをチェック 

0 

プリントへッドのノズルび目詰まりしていませんか？ 
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プ U ントへッドのノズルび目詰まりしていると、印刷びかすれたり変な色で印刷されたりします。 

ノスレチェック機能を使用してノズルの目詰まりを確認し、ノズルび目詰まりしているときはへッドク IJ - ニングをして 
<ださい。 

今 「ノズルチェックとヘッドク U — ニング」102ぺージ 


Q 

インクカートリッジは純正品 m 外を使用していませんか？ 

本製品のプ U ンタードライバーは純正インクカート U ッジを前提に色調整されています。純正品じ I 外を使用すると、印刷 
品質び低下することびあります。インクカート U ッジは純正品のご使用をお勧めします。 

インクカート U ッジの交換について詳しくは、じ I 下のページををご覧ください。 

今 「インクカート U ツジの交換」110ページ 


Q 

古くなったインクカートリッジを使用していませんか？ 


ちくなったインクカート U ッジを使用すると印刷品質び低下します。開封後は6力月じ I 内に使い切ってください。 

未開封の推奨使用期限は、インクカート U ッジの個装箱をご覧ください。 

Q 

双方向印刷時のプリントヘッドのギャップ（ずれ）び発生していませんか？ 

本製品は高速で印刷するために、プ U ントへッドび左ちどちらに移動するときにもインクを吐出しています。この印刷方 
式を「双ち向印刷」と呼びます。この双ち向印刷をしているときに、ちから左へ移動するときの印刷位置と左からちへ移 
動するとさの印刷位置びずれて、縦の署線びずれたり、ぼやけたような印刷結果になったりすることびあります。 
ギャップ調整機能を使用して、印刷のずれ（ギャップ）を調整してください。 

4 「印刷のずれ（ギャップ）調整」106ページ 


Q 

出力装置（ディスプレイ、プリンター）の発色方法の違いによる差です 

ディスプレイ表示の色合いとプ U ンターで印刷したとさの色合いは、発色ち法び違うため、差異び生じます。 


用紙をチェック 

Q 

写真などを普通紙に印刷していませんか？ 

文字に比べ印刷面積の大さい写真などを普通紙に印刷すると、インクびにじんだり、印刷物に等間隔で線び入ることびあ 
ります。写真などを印刷するとさや、より良い品質で印刷するためには、専用紙のご使用をお勧めします。 

Q 

用紙の表裏を間違えて印刷していませんか？ 


エプソン製専用紙に印刷するとさは、表面に印刷してください。 

印刷用紙のセット方法について詳しくは、下のページをご覧ください。 
今 「用紙のセット」じページ 


Q 

E |] 刷後、写真用紙などの専用紙を重なったが態で放置していませんか？ 
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印刷後の用紙の取り扱いに注意してください。 

用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されている注意事項をご確認ください。 


EP 刷設定をチェック 


8 

プリンターにセットした用紙の種類と印刷設定の[用紙種類]は合っていますか？ 

プ U ンターにセットした用紙の種類と、印刷設定の[用紙種類]び合っていないと、印刷品質び悪くなります。印刷設定 
をご確認ください。 

今 「印刷でさる用紙と設定」32ページ 

Q 

EP 刷品質を低いモードに設定していませんか？ 

印刷品質を高いモード（[されい]など）にして印刷してみてください。 

Q 

色補正に「オートフオトファイン！ EX 」 を選択していますか？ 

オートフオトファイン！ EX は、被写体の配置などを解析して補正します。このため、被写体の配置を換えた（回転、拡大 
/縮ル、卜 U ミングなど）画像では色合いび変わることびあります。また、画像内のピントび合っていない箇所では不自 
然な階調び生じることびあります。色合いび変わったり不自然な階調び発生したりするとさは、オートフオトファイン 
! EX じ I 外のモードで印刷してください。 


EP 刷データをチェック 
Q 

写真を EP 刷するときに、解像度の低い（画素数の少ない）データを EP 刷していませんか？ 

デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙 
に印刷するとさには、この画素数び多いほどなめらかで高画質な印刷びでさます。 

印刷する用紙のサイズに合わせて、適切な画素数の写真データを準備して<ださい。 

今 「適切な画素数の写真データを準備」46ページ 

なお、 Web ページの画像は、データ通信を優先するために解像度の低い場合び多く、ディスプレイ上できれいに見えて 
も、印刷すると期待した印刷品質び得られないことびあります。 

Q 

Web ページを EP 刷していませんか？ 


Web ページの画像は、データ通信を優先するために解像度の低い場合び多く、ディスプレイ上できれいに見えても、印 
刷すると期待した印刷品質び得られないことびあります。 
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lil 上を確認しても印刷品質/結果び悪いときは、 LU 下のページをご覧ください。 

4 「印刷品質/結果び悪い-チェック2印刷面びこすれる/巧れる」92ぺージ 
今 「印刷品質/結果び悪い-チェック3印刷位置びずれる/はみ出す」95ページ 


EI 1 刷品質/結果が悪い-チェック2 EP 刷面が 

こずれる/巧れる 



プ ij ンターをチェック 

Q 

プリンター内部び巧れていませんか？ 

用紙に□ーラーの汚れび付いたとさは、用紙を通紙（給紙/排紙）してプ U ンター内部を清掃してください。 
プ U ンター内部の清掃について、詳しくはじ(下のページをご覧ください。 

4 「プ U ンター内部の清掃」115ページ 


用紙をチェック 

Q 

反りのある用紙や、端面にバリ（用紙の断裁のときに出る「かえり」）のある用紙を使用していませんか？ 

反りのある用紙や、端面にバリのある用紙に印刷すると、プ U ントヘッドび用紙をこすることびあります。 
用紙の反りやバ U を修正してからプ U ンターにセツトしてください。 

用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されているを意事項をご確認ください。 

Q 

封筒び膨5んでいませんか？ 
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封筒に印刷する場合、封筒び膨らんでいると、プ U ントヘッドび用紙をこすることびあります。 
封筒の膨らみを取り除いてからセットしてください。 

今 「封筒のセット」18ページ 


Q 

手動で両面に印刷するとき、 EP 刷した面を十分に乾かさずに、裏面に印刷していませんか？ 

両面に印刷するとさに、印刷した面のインクび乾いていない状態で裏面に印刷すると、乾いていないインクびプ U ンター 
の□ーラーに付いて、次の印刷時、用紙に転写することびあります。 

印刷した面を十分に乾かしてから裏面に印刷してくださし、また、八ガキに印刷するときは、先に宛名面から印刷するこ 
とをお勧めします。 

Q 

ご使用のプリンターで印刷できない用紙を使用していませんか？ 

ご使用のプ U ンターで印刷でさる用紙を使用してください。 

今 「印刷できる用紙と設定」32ページ 


Q 

用紙を横方向にセットしていませんか？ 

横ち向にセットして印刷すると、印刷面びこすれることびあります。 

往復八ガキ lii 外の用紙は、縦ち向にセットしてください。 

Q 

E |] 刷後、写真用紙などの専用紙を重なった状態で放置していませんか？ 

印刷後の用紙の取り扱いにを意してください。 

用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されているを意事項をご確認ください。 


EP 刷設定をチェック 


Q 

こすれ軽減機能を使用して EP 刷してみてください 

印刷結果びこすれて巧れるときは、[こすれ軽減]機能を使用して印刷してみてください。 
詳しくはプ U ンタードライバーのヘルプをご覧ください。 

今 「プ U ンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」59ページ 



ま意 


[こすれ軽減]機能は、印刷こすれが発生したときのみご使用ください。 

なお、こすれ軽減機能を使用すると印刷速度が遅くなることがあります。また、自動両面印刷時にこの機能を使用 
したときは、さ5に乾燥時間が長く設定されるため、印刷速度が遅くなります。 


Q 

EP 刷濃度を調整してみてください （ Windows のみ） 

写真やグラフなどの印刷濃度の濃いデータを印刷すると、用紙びプ U ントへッドとこすれて印刷結果び巧れることびあり 
ふ^ 〇 


印刷濃度の濃いデータを印刷するときは、印刷濃度を調整してください。 


トラブル解決 93 










Epson PX-B700 ユーザーズガイド NPD4540-00 


1 . プリンタードライバーの画面を表示し、[ユーティリティー]タブをクリックします。 

2 . [拡張設定]をクリックします。 

义 EP 刷濃度を調整して、 [0 K ] をクリックします。 

liLb で終了です。 

Q 

自動両面印刷をするときは、濃度調整機能を使用して印刷してみてください 

写真やグラフなどの印刷濃度の濃いデータを自動両面印刷すると、用紙びプ U ントへッドや本体とこすれて印刷結果び巧 
れることびあります。 

印刷濃度の濃いデータを印刷するときは、[濃度調整]画面で、印刷する内容に応じて文書タイプの設定を変更してくだ 
さい。 

ム プリンタードライバーの画面を表示し、各項目を設定します。 

2 . EP 刷濃度調整画面を表示します。 

Windows の場合 

[基本設定]タブの[濃度調整]をク U ックしてください。 

Mac OS X の場合 

[自動両面印刷設定]メニューを選択し、[自動両面印刷]を選択してください。 

ぶ EP 刷するデータの[夕書タイプ]を選択します。 

選択したタイプに合わせて[印刷濃度]と[追加乾燥時間]び設定されます。 




，じ -*: [EKflrt H-KSa .i) p 
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Q - 

参考 

[印刷濃度]/ [追加乾燥時間]を個別に設定することもできます。印刷濃度を薄く、乾燥時間を長く設定すると、こ 
すれが軽減されることがあります。 

ん [0 K ] または[プリント]をクリックして、 EP 刷を開始します。 
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liLb で終了です。 


上を確認しても印刷品質/結果び悪いときは、下のページをご覧ください。 

4 「 EP 刷品質/結果び悪い-チェック1印刷品質び悪い」89ぺージ 
4 「印刷品質/結果び悪い-チェック3印刷位置びずれる/はみ出す」95ページ 


EP 刷品質/結果が悪い-チェック3 EP 刷位置 
がずれる/はみ出ず 



プ ij ンターをチェック 


Q 

用紙をセットするときに、エッジガイドを用紙の側面に合わせていますか？ 

エッジガイドを用紙の側面に合わせないと、用紙びまっすぐ給紙されません。 
エッジガイドは用紙の側面に合わせてください。 


EP 刷設定をチェック 


8 

EP 刷設定の[用紙サイズ]とプリンターにセットした用紙のサイズび異なっていませんか？ 

印刷設定の[用紙サイズ]と、プ U ンターにセットした用紙のサイズび異なっていると、印刷位置びずれたり、はみ出し 
たりして印刷されます。 

プ U ンターにセットする用紙を印刷設定の[用紙サイズ]に合わせるか、プ U ンターにセットした用紙に合うようにデー 
夕を拡大/縮ルして印刷してください。 

拡大/縮ル印刷について詳しくは、プ U ンタードライバーのヘルプをご覧ください。 

今 「プ U ンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」59ページ 


Q 

トリ S ングして印刷していませんか？ 

デジタルカメラで撮影した写真データの縦横比と用紙の縦横比は若干異なるため、アプ U ケーシヨンソフトによっては、 
用紙の縦横比に合うように、自動で写真データを卜 U ミング（画像の一部を切り取る）して印刷することびあります。 
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写*データ 



け J 



Web ページを EP 刷していませんか？ 


Web ページを印刷するとページび用紙の幅に収まらず、ページのち側び欠けて印刷されることびあります。これは、ホー 
ムページび印刷のことを考えて制作されていないためです。 

ページを用紙の幅に収めて印刷するには、じ I 下のページをご覧ください。 

今 「 Web ぺージの印刷」48ぺージ 


iU 上を確認しても印刷品質/結果び悪いときは、下のページをご覧ください。 
4 旧刷品質/結果び悪い■チェック1印刷品質び悪い」89ぺージ 
今 「印刷品質/結果び悪い-チェック2印刷面びこすれる/巧れる」92ぺージ 


EP 刷時のその他のトラブル 



r 高速ではない USB 八ブに接続している高速 USB デバイス」と表示される 


4 S 法でけない USD A 孔:械0ていをな5 USD デバイス K 

就ぶな點视^辞側就蝶破が。 



ご使用のパソコンまたは八ブは Hi-Speed USB に対応していません。 Hi - Speed に対応していないパソコンや八ブでも本製 
品をお使いいただけますび、印刷び停止したり遅くなったりすることびあります。 

詳細は、表示されたメッセージをク U ックしてください。 



へッドクリーニングび動作しない 


プ U ンターにエラーび発生するとへッドク U —ニングはできません。エラーを解除してください。 

また、インク残量び少ないときにもへッドク U —ニングはできません。新しいインクカート U ッジに交換してください。 
交換について、詳しくは下のページをご覧ください。 

今 「インクカート U ツジの交換」110ページ 



連続して印刷をしている途中に印刷速度が遅くなった 
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高温による製品内部の損傷を防ぐための機能び働いています。 

連続印刷中に印刷速度び極端に遅くなったときは、印刷を中断して30分じ I 上放置してくださし、印刷を再開すると、通 
常の速度で印刷できるようになります。 

※印刷速度び遅くなっても、印刷を続けることはでさます。 

Q 

漏ミま電流について 

多数の周辺機器を接続している環境では、本製品に触れた際に電気を感じることびあります。このようなときには、プ U 
ンターを接続しているパソコンなどからアース（接地）を取ることをお勧めいたします。 


電源が入 S ない/切れない 

Q 

電源び入5ない 

電源ランプび点滅/点なしない 

•【電源】ボタンを少し長めに押してください。 

•電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。 

•壁などに固定されているコンセントに直接接続してください。 

Q 

電源が切れない 

【電源】ボタンを少し長めに押してください。 

それでち電源び切れないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、プ U ントへッドの乾燥を防ぐた 
め、電源を入れ直して【電源】ボタンでオフにしてください。 


ランプ表巧 

本製品の状態をランプの点打、点滅によって確認することびでさます。エラーび発生したとさは、下表の通り対処してく 
ださい。なお、パソコン画面でもエラーの詳細び表示されますので、合わせてご確認ください。 

今 「プ U ンターの状態（インク残量/エラーなど）確認」108ページ 


巧 思ランフ ^ン？ナンス云ンフ 

(グリーン） （すレンジ） 






-- 画 口 

i 

か；ーニ 

6■か A ■& 

ロロ ロ 

> fn n n nl—^ 

A 


A D を 



NW 於ブ 

(イエロー) 

巧化ランプ 
はレン巧 

インク5ンプ 
はレン巧 
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イラスト凡例 

ランプの状態 

\レ 

点灯 


% 3 / 

ろ， 

点滅 

(ピカーピカー） 

% 3 / 

ろ， 

点滅2 

(ピカ ツ ピカ ツー ピカ ツ ピカ ツー） 

ん， 

ろ， 

高速点滅 

(ピカツピカツピカツピカツ） 


正常なが態 


口ーカル ( USB ) ち続 


電源ランプ（グリーン） 

状態 

点灯 

印刷データ待ちの状態です。 

\レ 


□ 


む 


点滅 

印刷中/インクカート IJ ツジ交換中/へツドク U —ニング中/給排紙中のいずれかの状態です。 

\ i / 

1 ■ * 

□ 


む 


高速点滅 

本製品び終了処理をしている状態です。数秒間待つと消打します。 

\ i / 

□ 


か 



ネットワークち続（正常が態) 


NW ランプ（イエロー） 

状態 

点灯 

ネットワークび有効の状態です。 

\ 1 / 
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電源ランプ（グリーン） 

NW ランプ（イエロー） 

状態 

点滅 

点滅 

ネットワークの通信中です。 

み 

\ 1 / 


□ 

1 1 


む 




NW ランプ（イエ □—) 

状態 

点滅 

t 1 ■ 

1 1 

本製品の初期化動作中です。【電源】ボタンを押すとこの状態になり、数秒待つと、消灯します。 

高速点滅 

** ： •• 

^ ^ W 

1 1 

ファームウェアのアツプデート中です。または、起動時にファームウェアを U カバ U —中です。 


エラー のが態 


インクに関ずるエラー 


インクランプ（オレンジ） 

状態 

対処 

点灯 

\1/ 

□ □ □ □ 

田な 0 0 

日 K Y M C 

点灯しているインクランプのインク残量び限 
界値※下になったか、インクカート U ツジ 
びセツトされていません。 

新しいインクカート U ツジに交換してくださ 

い。 

4 「インクカート IJ ツジの交換」110ページ 

新しいインクカート U ツジをセツトしても、 
インクカート IJ ツジび正しく認識されていま 
せん。 

インクカート IJ ツジをセツトし直してみてく 
ださい。 

本製品では使用でさないインクカート U ツジ 
びセツトされています。 

本製品で使用でさるインクカート IJ ツジを 
セツトして<ださい。 

点滅 

ふ' 

□■ □ □ □ 

0 0 0 0 
日 K Y M C 

点灯しているインクランプのインクび残りか 
なくなりました。 

新しいインクカート IJ ツジを準備してくださ 

い。 


《本製品はプ U ントへッドの品質を維持するため、インクび完全になくなる前に動作を停止するように設計されていま 
す。 


メンテナンスランプ（オレン 
ジ） 

状態 

対処 

点な 

メンテナンスボックスの空さ容量びなくなり 

新しいメンテナンスボックスに交換してくだ 


ました。 

さい。 

\レ 
□ 

止 


4 「メンテナンスボックスの交換」113ページ 

新しいメンテナンスボックスをセットして 

メンテナンスボックスをセットし直してみて 

も、メンテナンスボックスび正しく認識され 
ていません。 

<ださい。 
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メンテナンスランプ（オレン 
ジ） 

状態 

対処 

点滅 

メンテナンスボックスの空さ容量び少なくな 

新しいメンテナンスボックスを準備してくだ 


りました。 

さい。 

••も.’ 



止 




用紙に関ずるエラー 


用紙ランプ（オレンジ） 

状態 

対処 

点な 

用紙びセットされていません。または用紙び 

用紙を正しくセットして、【給排紙】ボタンを 


重なって給紙されています。 

押して < ださい。 

ぶ 


4 「用紙のセット」 12 ページ 

自動両面印刷で、ドライバーで設定した用紙 

正しいサイズの用紙をプ U ンターにセットし 

サイズと、プ IJ ンターにセットした用紙サイ 

てから、【給排紙】ボタンを押してください。 


ズび異なっています。 

エラーび解除され、複数ページ印刷している 
場合は、次の用紙から印刷び再開されます。失 
敗したページはやり直してください。 

点滅 

用紙び詰まりました。 

下を参照して、詰まっている用紙を取り除 
いて < ださい。 

\ i / 

1 I ♦ 

□ 

巧 


4 「用紙び詰まった」 74 ぺージ 

点滅 2 

\i/ 

□ 

D 

前面カバーび開いています。 

前面カバーを閉じて < ださい。 

高速点滅 

プ IJ ンターにセットした用紙のサイズとプ U 

[プ IJ ンター設定]で、各給紙装置にセットし 


ンタードライバーの[プ IJ ンター設定]で設 

た用紙のサイズび正しく設定されているか確 

ん ' 

1 I ♦ 

□ 

D 

定されている用紙のサイズび異なっていま 

認してください。 

す。 

今 「プ IJ ンター情報を設定する」 70 ページ 


その他の エラー 


すべてのランプ 

状態 

巧処 

高速点滅 

プ IJ ンターエラーび発生しました。 

電源を一旦オフにした後、再度電源をオンに 
して < ださい。 

* •ミ’， 


それでちエラーび解除されないとさは、電源 

ピ 


をオフにしてプ IJ ンターカバーを開け、内部 
に異物（輸送用の保護テープ/用紙など）び 
入っていないか確認し、電源をオンにしてく 
ださい。 
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電源 ランプ 
(グリーン） 

Y インクランプ（オレンジ） 

状態 

対処 

点な 

点滅 

ファームウェアのアップデートに失 

下の手順でちラー度ファームウェ 



敗したため、 IJ カバ IJ ーモードで起動 

アをアップデートして < ださい。 

VI/ 

° 

み 

n n n n 

しましに。 

①パソコンとプ IJ ンターを USB 接続 


6 6 6 0 


します （ IJ カバ IJ ーモード中のアップ 


BK Y M C 


デート作業は、ネットワーク接続では 




でさません）。 




③エプソンのホームページから最新 




版のファームウェアをダウン□ー ド 




してアップデートを開始します。 




詳しくはダウン□ー ドページの「アッ 




プデートち法」をご覽ください。 
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メンテナンス 


ノズルチェックとぺツドクリーニング 


ノズルチェックとへッドクリーニング 

プ U ントへッドのノズルび目詰まりしていると、印刷びかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を 
使用してノズルの目詰まりを確認し、ノズルび目詰まりしているときはへッドクリーニングをしてください。 




た 

一知 


ノズルチェック ：チェックパターンを印刷して、ノズルび目詰まりしていないか確認します。 

ヘッドク IJ 一ニング ：ノズルび目詰まりしているときに、インクの吐出と吸引をしてプ U ントヘッド（ノズル) 

を清掃します。インクび消費されます。 


Q - 

参考 

交換について、詳しくは j ; rF のページをご覧ください。 

4 「インクカートリッジの交換」110ページ 

1 . プリンタードライバーのユーティリティー画面を表示します。 

MacOSX では 「Epson Printer Utility」 を表示します。 

今 「メンテナンス機能を実行するとき」58ぺージ 

2 . ノズルチェックを実行します。 

Windows の場合 

[ユーテイ U テイー]タブをク U ックして、[ノズルチェック]をク U ックしてくださし、 
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〜 EPSON XX-KXXX 咖お主 四 



Mac OS X の場合 

[ノズルチェック]をク U ックしてくださし、 


PI 〇 E い口 n Printe-r UtiU 叶 J 

な お^ 

置 HA0 で3?巧モニ f — の田互 


EPSON 


EPSON XX-XXXX 


,トリけ xxxfsmjt ; 


0 HM 啤 


がお CSt す ■ 


% h 

IFSiW プ V ；^ 夕 — 7ィ けが工^な 

、 


kk 


へが9、を—二、一々 甲 ■7 7 B > 


声リンター If スト 


• 7リ>ヴー HE 


3 . この後は、画面の指示に従って操作します。 

操作を進めるとノズルチェックパターンび印刷されます。パターンを見てノズルび目詰まりしているときは、ヘッド 
ク U —ニングをして < ださい。 

へッドク U —ニングでは、目詰まりしているノズルを選んで実行します。カラーのいずれかび目詰まりしているとき 
は[カラーのみ]を、ブラックのいずれかび目詰まりしているとさは[ブラックのみ]を、カラーとブラックの両方 
び目詰まりしているときは[全色]を選択してください。 
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を還お 



ロラックの閒を涯お 巧5-の财を涅お 


〇 ^ 

参考 

.ノズルチェックとへッドクリーニングを交互に 4 回程度繰り返しても目詰まりが解消されないときは、電源を才 
フにして 6 時間じ(上放置した後、再度ノズルチェックとへッドクリーニングを実行してください。時間をおくこ 
とによって、目詰まりが解消し、正常に印刷できるようになることがあります。それでも改善されないときは、エ 
プソン修理センターへ修理をご依頼ください。 

.ノズルチェックパターンは明るい場所で確認してください。電球色の堂光灯などの下で確認すると、ノズルチェッ 
クパターンが正しく確認でさないことがあります。 

上で終了です。 


プリンター操作でのノズルチェックとへッドクリーニング 

1 . 用紙カセット1に A 4 サイズの普通紙をセットします。 

今 「用紙のセット」じページ 

2 . 【電源】ボタンを巧し、電源をオフにします。 



ぶ 【ヘッドクリーニング （ YMC )】 ボタンを巧したまま【電源】ボタンを巧すと、ノズルチェックパターンび E 口刷 
されます。 

【ヘッドク IJ- ニング （ YMC )】 ボタンと【電源】ボタンは、電源ランプび点滅したら指を離してください。 
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ん EP 刷結果を確認します。 

良い例： 



すべてのラインび印刷されている場合は、目詰まりしていません。ヘッドク U —ニングは必要ありません。 
悪い例： 



5. 目詰まりしているノズルをクリーニングします。 

カラーのノズルび目詰まりしているときは【ヘッドク U —ニング （ YMC )】 ボタンを、ブラックのノズルび目詰まり 
しているときは【ヘッドク U - ニング （ BK )】 ボタンを押します。 

電源ランプび点滅して、へッドク U —ニングび始まります。 



〇 - 

参考 

カラーとブラック両方のノズルを同時にクリーニングすることはでさません。 

電源ランプの点滅び点打に変わったら、へッドク U —ニングは終了です。 

再度ノズルチェックパターンを印刷して、目詰まりび解消されたことを確認してください。 
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Q - 

参考 

.ノズルチェックとへッドクリーニングを交互に 4 回程度繰り返しても目詰まりが解消されないときは、電源を才 
フにして 6 時間じ(上放置した後、再度ノズルチェックとへッドクリーニングを実行してください。時間をおくこ 
とによって、目詰まりが解消し、正常に印刷できるようになることがあります。それでも改善されないときは、お 
買い求めいただいた販売店またはエプソン修理センターへ修理をご依頼ください。 

4 「本製品に関するお問い合わせ先」 122 ページ 

•へッドクリーニングは必要上に行わないでください。インクを吐出してクリーニングするため、インクが消費 
されます。 

•プリントヘッドが乾燥して目詰まりすることを防ぐため、電源のオン/オフは必ず障源】ボタンで行ってくだ 
さい。 

•プリントへッドを常に最適な状態に保つために、定期的に印刷することをお勧めします。 

• LiLb で終了です。 


EI 1 刷のずれ（ギャップ）調整 

印刷位置びずれて、縦の署線びずれたりぼやけたような印刷結果になったりするときは、ギャップ調整してください。 



1. プリンタードライバーのユーテイリテイー画面を表示します。 

MacOSX では [Epson Printer Utility ] を表示します。 

今 「メンテナンス機能を実行するとき」58ぺージ 

2. ギャップ調整を実行します。 

Windows の場合 

[ユーテイ U ティー]タブをク U ックして、[ギャップ調整]をク U ックしてください。 
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|甘 EPSON XX-KHa 蜘 ft 主 


囲 


I あの访 I な胡な 1 ユ-サ…*ィ- 


ち 


加けIた 


A ， の J 一 


迴 


が 


EPSON 巧ンクーウ石■巧が 


モゴイが S の 


か A 


巧了阳 a (& 


跑 


ホ3&て巧ント liiW り 


觸 

泡 


の!!面の 


巧 Bf 巧な紛が0 


乃ン51-«聊 


1曲迎のけ） 


Vtr く - ion XKX 


I 百*^の 


3 頸巧が-日が KlftfU . 

〔 W 測 を J 


困ぶが (50 〕 


I 0!¢ J L ゎ州ル 


过おが 


A ルプ 


Mac OS X の場合 

[ギャップ調整]をク U ックしてください。 


巧〇 


Epwn Printer Utility 主 


な 


WIL 置 HA 0 で*巧モニ 9 — の田互 


EPSON 


EPSON XX—XXXX 


,トリけ xxxfsmjt ; 


0 HM 中 


をお CSt す ■ 




% h 


IFH 5« ブ|ィ>夕—3イ 
W 3 





ブリングー|_>スト 


7 y ンザー田 E 


3. この後は、画面の指示に従って操作します。 

操作を進めるとギャップ調整シートび印刷されます。印刷されたシートを見て、それぞれ縦スジのないパターンの番 
号を選択してください。 


鞋1 


III III 


2 


3 


4 


III 

5 


III 

6 
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画面に従って操作を進めると、黒印刷の紙送りのためのギャップ調整シート、次にカラー印刷の紙送りのための 
ギャップ調整シートび印刷されます。それぞれ、パターンの中から2つのブ□ックの隙間、もしくは重なりび最ち少 
ないノ くターンの番号を選択してください。 


#1 




3 



#1 




3 



• Lii 上で終了です。 


プリンターのが態（インク巧量/エラーなど) 
確認 

印刷でさないなどのトラブルび発生したとさのエラー情報やインク残量の目安び、パソコンの画面で確認でさます。 

J •プリンタードライバーのユーテイリテイー画面を表示します。 

MacOSX では [Epson Printer Utility ] を表示します。 

今 「メンテナンス機能を実行するとき」58ぺージ 

义 プリンターの状態を確認する画面を表示します。 

Windows の場合 

[ユーテイ U テイー]タブをク U ックして、 [ EPSON プ U ンターウインドウ！ 3] をク U ックしてください。 
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参考 


EPSON プリンターウインドウ！3機能が無効になっているときは、[拡張設定]をクリックしてに PS 0 N プリンター 
ウイン ドウ！3 を使用する] をチェックしてください。 


Mac OS X の場合 

[EPSON プ U ンターウインドウ]をク U ックしてください。 

W り ！"" Epvon PrintQ-r Utility ^ 

遲 が 

WfL 互 HA 田で*巧モニ f — の田互 


EPSON 


EPSON KK-XXXX 


,トリけ 


0 KH 中 


!-み._ 




夕 


"^7 …夕 —3 ィ 
W ヴ 


が 


C 1 M 3 

kA 


7リンか一スト 


けがエマな へマバ、玉-二、バ 甲 ■7 7 —t 


— 71/>ヴー K 正 


ぶ プリンターの状態を確認します。 

エラー情報び表示されているとさは、メッセージに従ってエラーを解除してください。 
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回 










巧 I 


の 


Q - 

参考 

弊社では純正品 m 外の品質や信頼性について保証でさません。 


上で終了です。 


インクカートリツジの交換 

インクランプび点打したら、インクカート U ツジを交換してください。 

インクカート U ツジは純正品のご使用をお勧めします。純正品の型番は！; I 下のページでご確認ください。 
今 「インクカート U ツジについて」123ぺージ 


ZL を意 


交換の前に下のを意事項をご確認 < ださい。 

4『準備ガイド』（紙マニュアル） 

4 「インクカート U ツジに関するごを意」6ページ 


Q - 

重要 

操作（ホで示した）部分 m 外は触5ないでください。 


1. インクランプでインク交換の必要なインクカートリツジを確認します。 

インク残量び限界値じ I 下になると、インクランプび点打します。 
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2. 前面カバーを開けます。 



ぶ 交換するカートリッジを巧し、手前に出てきた部分を持って引き出します。 



ん 新しい力ートリツジを袋か5取り出します。 
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Q - 

重要 

インクカートリッジの緑色の基板には触5ないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。 

5. インクカートリツジを水平方向に5秒間师側約 5 cm の振り幅で15回程獻振ります。 




反 新しいインクカートリッジをセットします。 

「カチッ」と音びするまでしっかりと押し込んでください。 
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7. 前面カバーを閉じます。 



liLb で終了です。 



メンテナンスボックスの交換 

メンテナンスボックスは、ク U —ニング時や印刷時に排出される廃インクをためる容器です。いっぱいになると、ボック 
スを交換するまで印刷でさません（インクあふれ防止のため)。 

メンテナンスランプび点打したら、メンテナンスボックスを交換してください。 


メンテナンスボックス型番 PXBMB 2 


Q - 

重要 

• 印刷中はメンテナンスボックスの交換をしないでください。廃インクが漏れることがあります。 

•取り外して長期間放置したメンテナンスボックスは、再使用しないでください。乾燥により内部のインクが固化 
して十分なインクを吸収でさなくなります。 


ム 新しいメンテナンスボックスを箱か5取り出します。 


Q - 

重要 

メンテナンスボックスの緑色の基板には触5ないでください。正常な動作-印刷ができなくなるおそれがあります。 


2. 背面の両側のボタンを巧して、背面ユニットを取り外します。 
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3. 使用済みメンテナンスボックスを引き出します。 



インクび皮膚についてしまったり、目に入ったりしたときは、すぐに水で洗い流してください。 

成を意 


ん 使用済みメンテナンスボックスを透明袋に入れて密封します。 



0 - 

参考 

使用済みのメンテナンスボックスの回収については、 m 下のページをご覧ください。 
4 「メンテナンスボックスの回収について」124 ページ」 

5. 新しいメンテナンスボックスをセットします。 



反 背面ユニットを取り付けます。 
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LiLb で終了です。 



プリンター巧部の清掃 

Q - 

重要 

製品内部は巧やテイッシュペーパーなどでふかないでください。繊維くずなどでプリントへッドが目詰まりするこ 
とがあります。 

1. A 4 サイズの普通紙（コピー用紙など）をセットします。 

今 「用紙のセット」12ページ 

2. 【給排紙】ボタンを巧して通紙（給紙/排紙）します。 

用紙にインクの汚れび付かなくなるまで、手順！〜2を繰り返します。 

lil 上で終了です。 


輸送時のご注意 


輸送時のごミ主意 

1. 【電源】ボタンを巧し、電源をオフにします。 

プ U ントヘッドびち側のホームポジション（待機位置）に移動し、固定されます。 
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Q - 

重要 

•インクカートリッジは取り外さないでください。プリントへッドが乾燥し、印刷できなくなるおそれがあります。 

•プリントへッドの動作中に電源プラグをコンセントか5抜くと、プリントへッドがホームポジションに移動せず、 
固定できません。もう一度電源をオンにしてか5、【電源】ボタンを}甲して電源をオフにしてください。 

2. 用紙カセットか5用紙を取り除さます。 

3. 電源コードを本体か5取りがします。 

USB ケーブルや LAN な一つ) レもすベて取り外してください。 



ん 増設カセツトユニツトを取りがします。 

ぶ 保護材を取り付け、本製品を水平にして個包箱に入れます。 

Q - 

重要 

保護材の取り付け時や輸送時には、本製品を傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてください。 

上で終了です。 


輸送後のご注意 


印刷不良び発生したときは、プ U ントへッドをク U —ニングしてください。 
今 「ノズルチェックとヘッドク U - ニング」102ぺージ 
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付録 

製品仕様 


総合仕様 


ノズル配列 

黒インク：152 ノズルX 4列 
カラー：152 ノズルX 3色 

インク色 

ブラック/イエ □一/ マゼンタ/シアン 

最高解像度 

480 〇※ X 1200 dpi 

最小ドットサイズ 

3pl (ピコ IJ ットル） 

インターフェイス 

Hi-Speed USB / lOBASE-T / 100BASETX 

定格電圧 

AClOO 〜 240V 

定格周波数 

50〜 60Hz 

定格電流 

0.5 〜 0.25A 

消費電力 

印刷時：約 22W 

(ISO/IEC 24712印刷パターン） 

ス IJ ープモード時：約 2.2W 

電源オフ時：約 0.3W 

製品外形寸法 
(単位： mm) 

収納時：幅 460mm X 奥行き 420mm X 高さ 284mm (用紙カセット収納状態） 

使用時：幅 460mm X 奥行き 654mm X 高さ 383mm 

製品質量 

約 10.9kg (インクカート U ッジ/電源コードを含まず） 

動作時の環境 

溫度：10〜35む 
湿度： 20〜80% (非結露） 

化# [胡 

の。 


.巧； i 

m 


の 

出 1 

11 


- 巧•ぁ ■ホ仍 

:めお 囲でお使いくださし、 

保管時の環境 

温度： 一 20〜40む 
湿度： 5〜85% (非結露） 

省資源機能 

両面印刷機能/割り付け印刷機能/縮ル印刷機能を使用することで、印刷用紙の使用枚数を節 
約することびでさます。 


※最小1/4800インチのドット間隔で印刷します。 
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電源高調液 


この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しています。 


ネットワーク仕様 


準拠規格 

IEEE 802.3 i/u 

通信モード 

lOBASE - T 7100 BASE-TX 

自動または固定の選択び可能 

コネクター形状 

RJ -45 

ポート規制 

Auto-MDIX 対応 


システム祭件 

本製品の対応 0 S は！; TF の通りです。 

Windows 

Windows 7 ※、 Windows Vista ※、 Windows XP (SPl lit 降 ）、 Windows XP Professional x 64 Edition、Windows Server 2008 
R 2 、Windows Server 200 8 ※、 Windows Server 200 3※ 

《 32 ビット版/ 64 ビット版に対応 

Mac OS 

Mac OS X V 10.6. X 、 Mac OS X vlO . S . x、Mac OSX vlO .4.11 

なお、最新の OS 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。 

今 http :// www . epson . jp / support / taiou / os / 

B - 

参考 

• Windows Server 2008 R 2 、Windows Server 2008 、 Windows Server 2003では、プリンタードライバーのみ使用で 
さます。 

• E-Web Print は、 Windows のみ対応しています。 

• Mac OSX の UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）には対応していません。 

• Mac OSX のボリュームフォーマット 「 MacOS 拡張（大文:字/ル交:字を区別、ジャーナリング)」または [Mac OS 
拡張（大夕字/ルタ字を区別)」には対応していません。 「 MacOS 拡張（ジヤーナリング)」または 「Mac OS 拡張」 
をご利用 < ださい。 
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ヴー ビス/ ヴポー ト案巧 


各種サービス/サポートについて 

弊社び行っている各種サービス/ヴポートは、1；(下のページでご案内しています。 

4 「エプソンヴービスパック」119ぺージ 

マニュアルのダウン □ー ド サービス 

製品マニュアル（取扱説明書）の最新版 PDF データをダウン□ー ドできるサービスを提供しています。 

今 http :// www . epson . jp / support / 


エプソンヴービスパック 


エプソンヴービスノ くックは、八ードウェア保守パックです。 

エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していたださますと、対象製品購入時から所定の期間 （3 年、 
4年、5年)、安必の出張修理サービスと対象製品の取り扱いなどのお問い合わせにお答えする専用ダイヤルをご提供い 
たします。 

•スピーディーな対応ースポット出張修理依頼に比べて優先的に迅速にサービスエンジニアを派遣いたします。 

•もしものときの安必一万ートラブルび発生した場合は何回でもサービスエンジニアを派遣し対応いたします。 

•手続さび簡単ーエプソンサービスパック登録書を FAX するだけで契約手続さなどの面倒な事務処理は一切不要で 
す。 

•維持費の予算化ーエプソンサービスパック規約内•期間内であれば、都度修理費用びかからず維持費の予算化び 
可能です。 

エプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買い求めください。 


巧守ヴービスのご案内 


「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず！;(下のページをよくお読みください。そして、接続や設定に間違いび 
ないことを必ず確認してください。 

今「トラブル解決」 
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巧証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づさ保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載 
事項をよくお読みください。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するちのです。「お買い上げ年月曰」「販売店名」に記入漏れびないかご確認くださ 
い。これらの記載びない場合は、保証期間内であってち、保証期間内と認められないことびあります。記載漏れびあった 
場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。 

保証書は大切に保管して<ださい。保証期間、保証事項については、保証書をご覧<ださい。 


補修用性能部品および消耗品の巧ち期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後6年間です。 
改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することびあります。 


巧巧 サービス のま付窓 □ 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 
•お買い求め頂いた販売店 

•エプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理センター 
今 「本製品に関するお問い合わせ先」1のページ 


保守サービスの種類 


エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。 

使用頻度や使用目的に合わせてお選びください。詳細につさましては、お買い求めの販売店、エプソンサービスコールセ 
ンターまたはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 



修理代金 

種類 

概要 

保証期間内 保証期間が 

年間保守 
契約 

出張保守 

• 製品び故障した場合、最優先で技術者び製品の設置場所 
に出向さ、現地で修理を行います。 

.修理のつど発生する修理代•部品代※び無償になる為予 
算化びでさて便利です。 

•定期点検（別途料金）で、故障を未然に防ぐことびでさ 
ます。 

年間一定の保守料金 

持込保守 

•製品び故障した場合、お客様に修理品をお持ち込みまた 
は送付いたださ、一旦お預かりして修理いたします。 

•修理のつど発生する修理代•部品代※び無償になるため 
予算化びでさて便利です。 

•持込保守契約締結時に【保守契約登録票】を製品に貼付 
していたださます。 

年間一定の保守料金 
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修理代金 

種類 

概要 

保証期間内 

保証期間が 

スポット出張修理 

•お客様からご連絡いただいて数曰内に製品の設置場 
所に技術者び出向さ、現地で修理を行います。 

• 故障した製品をお持ち込みでさない場合に、ご利用 < だ 
さい。 

有償 

(出張料のみ） 

出張料+技術料+ 
部品代 

修理完了後そのつ 
どお支払い<ださ 

い 

持込/送付修理 

故障び発生した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは 
送付いたださ、一旦お預かりして修理いたします。 

無償 

基本料+技術料+ 
部品代 

修理完了品をお届 
けしたとさにお支 
仏い<ださい 

ドア to ドアサービス 

• 指定の運送会社びご指定の場所に修理品を引さ取りに 
お伺いするサービスです。 

•保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス料金とは別 
に修理代金び必要となります。 

有償 

(ドア to ドアヴービ 
ス料金のみ） 

有償 

(ドア to ドアヴービ 
ス料金+修理代） 


《消耗品（インクカート U ツジ、トナー、用紙など）は保守対象外となります。 



重要 


エプソン純正品 m 外あるいはエプソン品質認定品外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブ 
ルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修理 
などは有償で行います。 
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本製品に関するお巧い合わせ巧 
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インクカート y ツジについて 


インクカート IJ ツジの型番 


画面の表示 

色 

標準カートリッジ 

大 容量 カートリッジ 

[ BK ] 

ブラック 

に BK 90 M 

ICBK 90 L 

归 

シアン 

K ： C 90 M 

ICC 90 L 

[ M ] 

マゼンタ 

ICM 90 M 

K ： M 90 L 

[丫] 

イエ□— 

ICY 90 M 

ICY 90 L 


インクカートリツジは純正品をお勧めしまず 

プ U ンター性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクカート U ツジを使用することをお勧めします。純正品じ I 
外のものをご使用になりますと、プ U ンター本体や印刷品質に悪影響び出るなど、プ U ンター本来の性能を発揮できない 
場合びあります。純正品 Lil 外の品質や信頼性について保証でさません。非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故 
障については、保証期間内であってち有償修理となります。 


インクカート y ツジの回収にごいて 


イ y ヴカ—トリぶ 


里||をリ 7，。んつ卜 


郵便局に持っていこう！ 


エプソンは使用済み純正インクカート U ツジの回収活動を通じ、地球環境保全と教育助成活動を推進しています。 
便利でお得な「引取回収サービス」で回収 U サイクル活動にご協力ください。 

他にも、店頭回収ポストや郵便局での回収、学校でのベルマーク活動による回収などのサービスびあります。 

回収サービスの詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。 

今 http :// www . epson . jp / recycle / 


付録 123 

























Epson PX - B 700 ユーザーズガイド NPD 4540-00 


メンテナンスボックスの回収について 

使用済みメンテナンスボックスは、「引取回収サービス」をご利用ください。 

回収サービスの詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。 

今 http :// www . epson . jp / recycle / 


商標/表記 


商標と著作権にごいて 


• EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

• Mac OS は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 

• Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の登録商標です。 

• その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


着作権にごいて 

写真-書籍-地図-図面-絵画-版画-音楽-映画-プ□グラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限 
られた範囲内）で使用するために複製する!;^外は著作権者の承認び必要です。 


表記にごいて 


Windows 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ； 7 operating system 口本詰版 

• Microsoft ( R ) Windows Vista ( R ) operating system 日本言吾版 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) XP operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) XP Professional x 64 Edition operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows Server ( R ) 2008 R 2 operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows Server ( R ) 2008 operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows Server ( R ) 2003 operating system 日本語版 
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本書では、上記の 0 S (オペレーティングシステム）をそれぞれ 「Windows 7 」 [Windows VistaJ「Windows XP」「Windows 
Server 2008 R 2 J「Windows Server 2008 」 「Windows Server 2003」と表記しています。また、これらの総称として 
「 Windows 」 を使用しています。 


7ニユアルについて 


マニュアルの種類と内容について 


マニュアル名称 

内容 

準備ガイド（紙マニュアル） 

プ U ンターを使えるようにするまでの準備作業を説明しています。 

ユーヴーズガイド（電子マニュアル） 

パソコンからの使い方を説明しています。本ガイドです。 

ネットワークガイド（電子マニュア 
ル） 

プ U ンターをネットワークで使用するとさの設定やトラブルを説明しています。 

プ IJ ンタードライバーヘルプ 

プ U ンタードライバーの使いちや便利な機能を説明しています。 

付属の各ソフトウ I アのヘルプ 

付属のソフトウエアの使い方を説明しています。 


本ガイドについて 


推奨閲覧環境について 

本ガイドをご覧いただくには、じ(下のブラウヴーをご使用になることをお勧めします。 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 liLb ( Windows ) 

• Safari 1.3 LiLb (Mac OS X ) 

なお、ブラウヴーの設定で！;(下を無効にしているときは、一部機能び利用できない、レイアウトび正常に表示されないな 
どの現象び発生することびあります。 

• JavaScript 

• ActiveX コント□-ル 
•スタイルシート 


文字サイズのを更 

Windows 

ここでは 、 Windows Internet Explorer 8. x の場合を例に説明します。詳しくは各ブラウヴーのヘルプなどをご覧ください。 
[ページ]メニュー-[文字のサイズ]-[変更する文字サイズ]をク U ックしてください。 
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Mac OS X 

ここでは Safari の場合を例に説明します。詳しくは各ブラウヴーのヘルプなどをご覧ください。 
[表示]メニュー-[文字の拡大]または[文字の縮小]の順にク U ックしてください。 


文中で使用しているマークについて 


マー ク 

内容 

.14 を意 

ご使用上、必ずお守りいたださたいことを記載しています。この表示を無視して誤っ 
た取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性びあります。 

岛 参考 

補足情報や制限事項、および知ってお<と便利な情報を記載しています。 

を 

参照（ガイド内） 

関連したページへジャンプします。 

里 

参照（ページ内） 

ページ内の項目へジャンプします。 


掲載画面について 

本ガイドに掲載する画面は、特に指定のない限り！;(下の画面を使用しています。 

• Windows ; Windows 7 


• Mac OS X ； Mac OS X vlO.G.x 


本ガイドの削除方巧 

本ガイドを削除するときは、じI下のページをご覧ください。 
今 「ドライバー/ソフトウェアの削除」64ぺージ 


ご注意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することびあります。 

.本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付さの点びありましたら弊社までご連絡ください。 

•運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

•本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定外の、第兰者によつ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。 

(C) 2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. 
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